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Вентиляторы радиальные 
«АИ-ВР» 

ТУ 28.25.20.112-009-22330703-2018 
 

Вентиляторы радиальные АИ-ВР 80-75 применяются в системах 
кондиционирования и вентиляции воздуха производственных, 
общественных и жилых зданий с сетью воздуховодов. 

Вентиляторы АИ-ВР 80-75 оснащаются радиальными колёсами, 
имеющими загнутые назад лопатки, с непосредственным приводом от 
общепромышленных трёхфазных асинхронных электродвигателей. 

Вентиляторы АИ-ВР 80-75 изготавливаются правого и левого 
вращения. 

Возможен вариант взрывозащищённого исполнения. 
Вентиляторы взрывозащищённые кислотостойкого исполнения 

(АИ-ВР 80-75-ВК) комплектуются электродвигателями со степенью взрывозащиты не менее 
2ExdeIICT4 (взрывозащита в газовой среде водорода, ацетилена или сероуглерода). Стойкость к парам 
серной, соляной, азотной и фосфорной кислот. 

Все остальные взрывозащищённые вентиляторы комплектуются двигателями со степенью 
взрывозащиты не менее 1ExdeIIВТ4. 

 
Пример условного обозначения при заказе вентилятора радиального для эксплуатации на 

внутреннем рынке России: 
 

Вентилятор радиальный 
АИ-ВР-80-75-3,15-В КР-4-01-ПР90-У2-С 

ТУ 28.25.20.112-009-22330703-2018 
 

АИ-ВР 80 -75 – 3,15 – В КР – 4 - 01 – ПР 90 – У2 – С 
Сейсмостойкое исполнение 

 
климатическое исполнение, 

категория размещения; 
 

угол установки корпуса; 
 

направление вращения рабочего колеса:  
Пр – вправо, Лев – влево; 

 
порядковый номер модификации; 

 
количество полюсов электродвигателя; 

 
вариант специсполнения: КР – коррозионностойкий, 

К – кислотостойкий, Ж – теплостойкий; 
 

вариант исполнения: В – взрывозащищённый; 
 

диаметр рабочего колеса (дм); 
 

характеристика аэродинамической схемы; 
 

вентилятор радиальный производитель ООО «АЭРО ИКСИА»; 
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Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата (У, УХЛ), холодного (ХЛ) и 

тропического 
(ТС, ТВ, ТМ) второй категории размещения по ГОСТ 15150. 
 
Допускается эксплуатировать вентиляторы по первой категории размещения при условии 

комплектации их специальными устройствами и защиты электродвигателей от атмосферных 
воздействий. 

АИ-ВР-80-75-2,5Ж – Теплостойкие (до +200 °С); 
АИ-ВР-80-75-2,5КР – Коррозионностойкие; 
АИ-ВР-80-75-2,5К – Кислотостойкие; 
АИ-ВР-80-75-2,5В – Взрывозащищённые; 
АИ-ВР-80-75-2,5ВЖ – Взрывозащищённые Теплостойкие; 
АИ-ВР-80-75-2,5ВКР – Взрывозащищённые Коррозионностойкие; 
АИ-ВР-80-75-2,5ВК – Взрывозащищённые Кислотостойкие. 

 
Направление вращения рабочих колёс вентиляторов: 

• правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) 
• левое (против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывания). 

 
Вентиляторы изготавливаются с поворотными корпусами согласно 
 ГОСТ 5976-90: 

• Пр 0°;  Пр 45°; Пр 90°;  Пр 135°; Пр 270°; Пр 315°; 
• Л 0°;  Л 45°; Л 90°;  Л 135°; Л 270°; Л 315°; 

 
 
 
 

Основные размеры вентиляторов 
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Таблица 1. Габаритные и присоединительные размеры 
 

Обозначение 
вентилятора 

Размеры, мм 

h l Lmax А D D1 d d1 a1 a2 A1 A2 A3 A4 t1 t2 С С1 С2 N n n1 n2 

АИ-ВР-80-75-2,5 320 132 625 162 250 274 7 7 175 100 205 100 113 280 514 8 8 1 1 
АИ-ВР-80-75-2,8 350 150 545 182 280 300 7 7 196 100 230 100 123 500 500 8 8 1 2 
АИ-ВР-80-75-3,15 410 162 625 205 315 345 7 7 221 200 255 100 316 220 400 8 8 2 2 
АИ-ВР-80-75-3,55 430 430 670 230 355 385 7 7 248 200 280 100 95 350 500 8 12 2 2 
АИ-ВР-80-75-4,0 520 190 820 260 400 430 7 7 280 200 310 100 165 350 640 8 12 2 2 
АИ-ВР-80-75-4,5 464 207 790 292 450 480 7 7 315 200 350 100 192 410 750 8 12 2 2 
АИ-ВР-80-75-5,0 650 225 830 324 500 530 7 7 350 300 380 100 95 410 900 8 12 3 3 
АИ-ВР-80-75-5,6 640 640 860 364 560 590 7 7 392 300 425 100 136 410 600 8 12 3 3 
АИ-ВР-80-75-6,3 720 300 1000 409 630 660 7 7 447 400 470 100 285 480 900 16 16 4 4 
АИ-ВР-80-75-7,1 800 302 1100 462 710 740 7 7 497 300 540 150 205 550 900 16 16 2 2 
АИ-ВР-80-75-8,0 905 378 1500 520 800 830 10 10 560 600 600 150 229 610 1050 16 16 4 4 
АИ-ВР-80-75-9,0 1000 258 1250 589 900 940 10 10 630 450 670 150 242 620 1000 16 16 3 3 
АИ-ВР-80-75-10,0 1130 433 1440 650 1000 1040 12 12 704 750 750 150 360 840 1260 24 20 4 4 
АИ-ВР-80-75-11,2 1250 445 1610 728 1120 1165 12 12 784 600 840 150 302 620 1300 24 20 4 4 
АИ-ВР-80-75-12,5 1350 542 1690 813 1250 1295 12 12 875 750 930 150 267 1260 1350 24 24 5 5 

 
Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры 
 

Обозначение 
вентилятора 

Размеры, мм 

Пр0°; Л0° Пр45°; Л45° Пр90°; Л90° Пр135°; Л135° Пр270°; Л270° Пр315°; Л315° 

B b H B b H B b H B b H B b H B b H 

АИ-ВР-80-75-2,5 465 189 198 408 173 335 417 220 276 535 204 235 417 219 189 539 204 173 

АИ-ВР-80-75-2,8 735 217 200 469 200 359 459 201 307 594 235 270 459 259 217 594 235 200 

АИ-ВР-80-75-3,15 410 238 293 515 218 413 516 277 342 670 258 297 516 277 238 670 258 218 

АИ-ВР-80-75-3,55 655 273 255 591 251 450 573 255 382 746 296 340 573 317 273 746 296 340 

АИ-ВР-80-75-4,0 735 307 292 633 282 510 648 292 428 840 332 382 648 307 307 840 332 280 

АИ-ВР-80-75-4,5 822 344 313 744 316 560 713 313 292 932 372 428 713 400 344 932 372 316 

АИ-ВР-80-75-5,0 915 389 340 940 357 612 790 454 526 1032 420 376 790 454 389 1032 420 357 

АИ-ВР-80-75-5,6 1015 427 390 923 392 690 885 390 364 1152 462 531 885 496 426 1152 462 531 

АИ-ВР-80-75-6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447 

АИ-ВР-80-75-7,1 1280 538 476 1164 493 862 1102 476 744 1444 582 671 1102 626 538 1444 582 493 

АИ-ВР-80-75-8,0 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564 

АИ-ВР-80-75-9,0 1590 628 612 1476 626 1092 1405 612 934 1830 738 850 1405 495 682 1830 738 626 

АИ-ВР-80-75-10,0 1130 762 646 1642 695 1191 1525 892 1044 2012 820 951 1528 892 764 2012 821 695 

АИ-ВР-80-75-11,2 2015 848 733 1835 777 1344 1720 733 1167 2260 918 1058 1720 708 848 2260 918 777 

АИ-ВР-80-75-12,5 1350 952 800 2060 880 1490 190 1116 1294 2520 1030 1180 1908 1116 952 2520 1030 880 
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Таблица 3. Шумовые характеристики вентиляторов 

Наименование 
вентилятора 

Моди- 
фика- 
ция 

Обороты 
двигателя 

Звуковая мощность Lpi (дБ) при среднегеометрических 
частотах в Гц Lp, дБа 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

АИ-ВР-80-75-2,5-4 

00 

1450 

57 60 68 61 59 57 49 40 65 
01 58 61 69 62 60 58 50 41 66 
02 60 63 71 64 62 60 52 43 68 
03 61 64 72 65 63 61 53 44 69 
04 63 66 74 67 65 63 55 46 71 

АИ-ВР-80-75-2,5-2 

00 

2850 

70 73 76 84 77 75 73 65 84 
01 71 74 77 85 78 76 74 66 85 
02 73 76 79 87 80 78 76 68 87 
03 74 77 80 88 81 79 77 69 88 
04 76 79 82 90 83 81 79 71 90 

АИ-ВР-80-75-2,8-4 

00 

1450 

60 63 71 64 62 60 52 43 68 
01 62 65 73 66 64 62 54 45 70 
02 63 66 74 67 65 63 55 46 71 
03 65 68 76 69 67 65 57 48 73 
04 66 69 77 70 68 66 58 49 74 

АИ-ВР-80-75-2,8-2 

00 

2850 

70 73 76 84 77 75 73 65 84 
01 71 74 77 85 78 76 74 66 85 
02 73 76 79 87 80 78 76 68 87 
03 74 77 80 88 81 79 77 69 88 
04 76 79 82 90 83 81 79 71 90 

АИ-ВР-80-75-3,15-4 

00 

1450 

64 67 75 68 66 64 56 47 72 
01 65 68 76 69 67 65 57 48 73 
02 67 70 78 71 69 67 59 50 75 
03 68 71 79 72 70 68 60 51 76 
04 70 73 81 74 72 70 62 53 78 

АИ-ВР-80-75-3,15-2 

00 

2850 

77 80 83 91 84 82 80 72 91 
01 78 81 84 92 85 83 81 73 92 
02 80 83 86 94 87 85 83 75 94 
03 81 84 87 95 88 86 84 76 95 
04 83 86 89 97 90 88 86 78 97 

АИ-ВР-80-75-3,55-4 

00 

1450 

67 70 78 71 69 67 59 50 75 
01 69 72 80 73 71 69 61 52 77 
02 71 74 82 75 73 71 63 54 79 
03 72 75 83 76 74 72 64 55 80 
04 74 77 85 78 76 74 66 57 82 

АИ-ВР-80-75-3,55-2 

00 

2850 

80 83 86 94 87 85 83 75 94 
01 82 85 88 96 89 87 85 77 96 
02 84 87 90 98 91 89 87 79 98 
03 85 88 91 99 92 90 88 80 99 
04 87 90 93 101 94 92 90 82 101 

АИ-ВР-80-75-4,0-4 

00 

1450 

71 74 82 75 73 71 63 54 79 
01 73 76 84 77 75 73 65 56 81 
02 74 77 85 78 76 74 66 57 82 
03 76 79 87 80 78 76 68 59 84 
04 77 80 88 81 79 77 69 60 85 

АИ-ВР-80-75-4,0-2 

00 

2850 

84 87 90 98 91 89 87 79 98 
01 85 88 91 99 92 90 88 80 99 
02 87 90 93 101 94 92 90 82 101 
03 89 92 95 103 96 94 92 84 103 
04 90 93 96 104 97 95 93 85 104 

АИ-ВР-80-75-4,5-4 

00 

1450 

74 77 85 78 76 74 66 57 82 
01 76 79 87 80 78 76 68 59 84 
02 78 81 89 82 80 78 70 61 86 
03 79 82 90 83 81 79 71 62 87 
04 80 83 91 84 82 80 72 63 88 
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Таблица 3(Продолжение). Шумовые характеристики вентиляторов 

Наименование 
вентилятора 

Моди- 
фика- 
ция 

Обороты 
двигателя 

Звуковая мощность Lpi (дБ) при среднегеометрических 
частотах в Гц Lp, дБа 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

АИ-ВР-80-75-4,5-2 

00 

2850 

87 90 93 101 94 92 90 82 101 
01 89 92 95 103 96 94 92 84 103 
02 91 94 97 105 98 96 94 86 105 
03 92 95 98 106 99 97 95 87 106 
04 93 96 99 107 100 98 96 88 107 

АИ-ВР-80-75-5,0-6 

00 

950 

67 70 78 71 69 67 59 50 75 
01 68 71 79 72 70 68 60 51 76 
02 70 73 81 74 72 70 62 53 78 
03 72 75 83 76 74 72 64 55 80 
04 73 76 84 77 75 73 65 56 81 

АИ-ВР-80-75-5,0-4 

00 

1450 

78 81 89 82 80 78 70 61 86 
01 79 82 90 83 81 79 71 62 87 
02 81 84 92 85 83 81 73 64 89 
03 83 86 94 87 85 83 75 66 91 
04 84 87 95 88 86 84 76 67 92 

АИ-ВР-80-75-5,6-6 

00 

950 

70 73 81 74 72 70 62 53 78 
01 72 75 83 76 74 72 64 55 80 
02 73 76 84 77 75 73 65 56 81 
03 75 78 86 79 77 75 67 58 83 
04 76 79 87 80 78 76 68 59 84 

АИ-ВР-80-75-5,6-4 

00 

1450 

81 84 92 85 83 81 73 64 89 
01 83 86 94 87 85 83 75 66 91 
02 84 87 95 88 86 84 76 67 92 
03 86 89 97 90 88 86 78 69 94 
04 87 90 98 91 89 87 79 70 95 

АИ-ВР-80-75-6,3-6 

00 

950 

74 77 85 78 76 74 66 57 82 
01 75 78 86 79 77 75 67 58 83 
02 77 80 88 81 79 77 69 60 85 
03 79 82 90 83 81 79 71 62 87 
04 80 83 91 84 82 80 72 63 88 

АИ-ВР-80-75-6,3-4 

00 

1450 

85 88 96 89 87 85 77 68 93 
01 86 89 97 90 88 86 78 69 94 
02 88 91 99 92 90 88 80 71 96 
03 90 93 101 94 92 90 82 73 98 
04 91 94 102 95 93 91 83 74 99 

АИ-ВР-80-75-7,1-6 

00 

950 

77 80 88 81 79 77 69 60 85 
01 79 82 90 83 81 79 71 62 87 
02 81 84 92 85 83 81 73 64 89 
03 82 85 93 86 84 82 74 65 90 
04 84 87 95 88 86 84 76 67 92 

АИ-ВР-80-75-7,1-4 

00 

1450 

88 91 99 92 90 88 80 71 96 
01 90 93 101 94 92 90 82 73 98 
02 92 95 103 96 94 92 84 75 100 
03 93 96 104 97 95 93 85 76 101 
04 95 98 106 99 97 95 87 78 103 

АИ-ВР-80-75-8,0-8 

00 

710 

84 87 83 81 78 73 66 57 83 
01 86 89 85 83 80 75 68 59 85 
02 87 90 86 84 81 76 69 60 86 
03 89 92 88 86 83 78 71 62 88 
04 90 93 89 87 84 79 72 63 89 

АИ-ВР-80-75-8,0-6 

00 

950 

84 87 83 81 78 73 66 57 83 
01 86 89 85 83 80 75 68 59 85 
02 87 90 86 84 81 76 69 60 86 
03 89 92 88 86 83 78 71 62 88 
04 90 93 89 87 84 79 72 63 89 
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Таблица 3(Продолжение). Шумовые характеристики вентиляторов 

Наименование 
вентилятора 

Моди- 
фика- 
ция 

Обороты 
двигателя 

Звуковая мощность Lpi (дБ) при среднегеометрических 
частотах в Гц Lp, дБа 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

АИ-ВР-80-75-8,0-4 

00 

1450 

81 84 92 85 83 81 73 64 89 
01 83 86 94 87 85 83 75 66 91 
02 84 87 95 88 86 84 76 67 92 
03 86 89 97 90 88 86 78 69 94 
04 87 90 98 91 89 87 79 70 95 

АИ-ВР-80-75-9,0-8 

00 

710 

88 91 87 85 82 77 70 61 87 
01 89 92 88 86 83 78 71 62 88 
02 91 94 90 88 85 80 73 64 90 
03 93 96 92 90 87 82 75 66 92 
04 94 97 93 91 88 83 76 67 93 

АИ-ВР-80-75-9,0-6 

00 

950 

85 88 96 89 87 85 77 68 93 
01 86 89 97 90 88 86 78 69 94 
02 88 91 99 92 90 88 80 71 96 
03 89 92 100 93 91 89 81 72 97 
04 91 94 102 95 93 91 83 74 99 

АИ-ВР-80-75-9,0-4 

00 

1450 

96 99 107 100 98 96 88 79 104 
01 97 100 108 101 99 97 89 80 105 
02 99 102 110 103 101 99 91 82 107 
03 100 103 111 104 102 100 92 83 108 
04 102 105 113 106 104 102 94 85 110 

АИ-ВР-80-75-10,0-8 

00 

1450 

91 94 90 88 85 80 73 64 90 
01 93 96 92 90 87 82 75 66 92 
02 94 97 93 91 88 83 76 67 93 
03 96 99 95 93 90 85 78 69 95 
04 97 100 96 94 91 86 79 70 96 

АИ-ВР-80-75-10,0-6 

00 

950 

88 91 99 92 90 88 80 71 96 
01 89 92 100 93 91 89 81 72 97 
02 91 94 102 95 93 91 83 74 99 
03 93 96 104 97 95 93 85 76 101 
04 94 97 105 98 96 94 86 77 102 

АИ-ВР-80-75-11,2-8 

00 

710 

94 97 93 91 88 83 76 67 93 
01 96 99 95 93 90 85 78 69 95 
02 98 101 97 95 92 87 80 71 97 
03 99 102 98 96 93 88 81 72 98 
04 101 104 100 98 95 90 83 74 100 

АИ-ВР-80-75-11,2-6 

00 

950 

91 94 102 95 93 91 83 74 99 
01 93 96 104 97 95 93 85 76 101 
02 95 98 106 99 97 95 87 78 103 
03 96 99 107 100 98 96 88 79 104 
04 98 101 109 102 100 98 90 81 106 

АИ-ВР-80-75-12,5-8 

00 

710 

98 101 97 95 92 87 80 71 97 
01 99 102 98 96 93 88 81 72 98 
02 101 104 100 98 95 90 83 74 100 
03 103 106 102 100 97 92 85 76 102 
04 104 107 103 101 98 93 86 77 103 

АИ-ВР-80-75-12,5-6 
00 

950 
95 98 106 99 97 95 87 78 103 

01 96 99 107 100 98 96 88 79 104 
02 98 101 109 102 100 98 90 81 106 
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 Сводные диаграммы характеристик 
 

 

№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-2,5-4 

00 АИС56Д4* 1350 0,06 25,1 
2 01 АИС56Д4* 1350 0,06 25,3 
3 02 АИС56A4* 1350 0,06 25,5 
4 03 АИС56В4* 1350 0,09 26,5 
5 04 АИС56В4* 1350 0,09 26,8 
6 

АИ-ВР-80-75-2,5-2 

00 63A2 2850 0,37 26,8 
7 01 63В2 2850 0,55 27,4 
8 02 63В2 2850 0,55 27,6 
9 03 71A2 2850 0,75 30,0 

10 04 71В2 2850 1,1 30,3 
Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 

3) * Во взрывозащищённых исполнениях двигатели АИМ 63 А4 (1450 об/мин; 0,25кВт). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-2,8-4 

00 АИС56А4* 1350 0,06 30,0 
2 01 АИС56В4* 1350 0,09 30,2 
3 02 АИС56В4* 1350 0,09 30,4 
4 03 АИР56А4* 1350 0,12 30,6 
5 04 АИР56В4* 1350 0,18 31,0 
6 

АИ-ВР-80-75-2,8-2 

00 63B2 2850 0,55 32,3 
7 01 71A2 2850 0,75 34,9 
8 02 71B2 2850 1,1 35,2 
9 03 71B2 2850 1,1 35,5 

10 04 80A2 2850 1,5 38,8 
Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 

3) * Во взрывозащищённых исполнениях двигатели АИМ 63 А4 (1450 об/мин; 0,25кВт). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-3,15-4 

00 АИР56А4* 1350 0,12 35,4 
2 01 АИР56В4* 1350 0,18 35,8 
3 02 АИР56В4* 1350 0,18 36,2 
4 03 63A4 1350 0,25 36,5 
5 04 63B4 1350 0,37 37,3 
6 

АИ-ВР-80-75-3,15-2 

00 71B2 2850 1,1 40,0 
7 01 80A2 2850 1,5 43,2 
8 02 80A2 2850 1,5 43,6 
9 03 80B2 2850 2,2 45,6 

10 04 90L2 2850 3 49,0 
Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 

3) * Во взрывозащищённых исполнениях двигатели АИМ 63 А4 (1450 об/мин; 0,25кВт). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-3,55-4 

00 56В4* 1350 0,18 43,8 
2 01 63A4 1350 0,25 44,5 
3 02 63В4 1350 0,37 45,3 
4 03 63В4 1350 0,37 45,8 
5 04 71A4 1350 0,55 47,0 
6 

АИ-ВР-80-75-3,55-2 

00 80В2 2850 2,2 53,6 
7 01 80В2 2850 2,2 54,2 
8 02 90L2 2850 3 57,0 
9 03 100S2 2850 4 62,0 

10 04 100L2 2860 5,5 71,0 
Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 

3) * Во взрывозащищённых исполнениях двигатели АИМ 63 А4 (1450 об/мин; 0,25кВт). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-4,0-4 

00 63B4 1350 0,37 53,3 
2 01 71A4 1350 0,55 55,0 
3 02 71A4 1350 0,55 55,8 
4 03 71B4 1400 0,75 56,3 
5 04 80A4 1400 1,1 58,6 
6 

АИ-ВР-80-75-4,0-2 

00 90L2 2850 3 65,0 
7 01 100S2 2850 4 70,0 
8 02 100L2 2860 5,5 79,0 
9 03 112M2 2860 7,5 86,0 

10 04 132M2 2860 11 103,0 
 

Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-4,5-4 

00 71В4 1400 0,75 69,3 
2 01 80A4 1400 1,1 71,6 
3 02 80A4 1400 1,1 72,2 
4 03 80В4 1400 1,5 73,8 
5 04 90L4 1410 2,2 78,9 
6 

АИ-ВР-80-75-4,5-2 

00 100L2 2860 5,5 92,0 
7 01 112M2 2860 7,5 99,0 
8 02 132M2 2860 11 116,0 
9 03 160S2 2860 15 153,0 

10 04 160S2 2860 15 154,0 
 

Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-5,0-6 

00 71А6 910 0,37 79,2 
2 01 71В6 920 0,55 81,6 
3 02 71В6 920 0,55 82,4 
4 03 80А6 920 0,75 85,9 
5 04 80В6 920 1,1 90,2 
6 

АИ-ВР-80-75-5,0-4 

00 80А4 1400 1,1 82,9 
7 01 80В4 1400 1,5 86,0 
8 02 90L4 1410 2,2 91,9 
9 03 100S4 1410 3 96,4 

10 04 100S4 1410 3 97,2 
 

Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-5,6-6 

00 71В6 920 0,55 115,9 
2 01 80A6 920 0,75 118,6 
3 02 80В6 920 1,1 122,3 
4 03 90L6 920 1,5 124,0 
5 04 90L6 920 1,5 125,0 
6 

АИ-ВР-80-75-5,6-4 

00 90L4 1410 2,2 125,4 
7 01 100S4 1410 3 128,5 
8 02 100S4 1410 3 129,6 
9 03 100L4 1410 4 136,7 

10 04 112M4 1450 5,5 145,5 
 

Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.) 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-6,3-6 

00 80B6 920 1,1 153,0 
2 01 90L6 920 1,5 155,5 
3 02 100L6 920 2,2 169,3 
4 03 100L6 920 2,2 171,0 
5 04 112MA6 920 3 177,1 
6 

АИ-ВР-80-75-6,3-4 

00 100L4 1410 4 168,2 
7 01 112M4 1450 5,5 179,0 
8 02 132S4 1450 7,5 194,3 
9 03 132M4 1450 11 205,7 

10 04 132M4 1450 11 207,0 
 

Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-7,1-6 

00 100L6 920 2,2 220,0 
2 01 112MA6 920 3 226,4 
3 02 112MA6 920 3 228,0 
4 03 1^В6 920 4 231,8 
5 04 132S6 920 5,5 245,3 
6 

АИ-ВР-80-75-7,1-4 

00 132S4 1450 7,5 245,0 
7 01 132M4 1450 11 253,5 
8 02 132M4 1450 11 255,0 
9 03 160S4 1450 15 290,0 

10 04 160M4 1450 18,5 296,9 
 

Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-8,0-8 

00 100L8 700 1,5 273,0 
2 01 112MA8 710 2,2 285,0 
3 02 112MA8 710 2,2 287,0 
4 03 112МВ8 710 3 293,7 
5 04 132S8 710 4 313,5 
6 

АИ-ВР-80-75-8,0-6 

00 112MA6 920 3 278,4 
7 01 112МВ6 920 4 283,8 
8 02 132S6 920 5,5 297,3 
9 03 132M6 950 7,5 298,8 

10 04 160S6 960 11 338,0 
11 

АИ-ВР-80-75-8,0-4 

00 160S4 1450 15 342,1 
12 01 160M4 1450 18,5 348,9 
13 02 180S4 1450 22 373,0 
14 03 180M4 1470 30 395,9 
15 04 200M4 1470 37 447,0 

 

Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 



 

22 
 

 

№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-9,0-8 

00 112MB8 710 3 343,7 
2 01 132S8 710 4 363,5 
3 02 132S8 710 4 365,4 
4 03 132M8 710 5,5 377,0 
5 04 160S8 720 7,5 388,0 
6 

АИ-ВР-80-75-9,0-6 

00 132M6 950 7,5 348,8 
7 01 160S6 960 11 385,0 
8 02 160S6 960 11 388,0 
9 03 160M6 965 15 408,9 

10 04 180M6 960 18,5 427,0 
11 

АИ-ВР-80-75-9,0-4 

00 180S4 1470 22 423,0 
12 01 180M4 1470 30 446,0 
13 02 200M4 1470 37 497,0 
14 03 200L4 1470 45 527,0 
15 04 225M4 1470 55 635,0 

Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-10,0-8 

00 132M8 720 5,5 427,0 
2 01 160S8 720 7,5 434,0 
3 02 160S8 720 7,5 438,0 
4 03 160M8 720 11 465,0 
5 04 180M8 720 15 499,0 
6 

АИ-ВР-80-75-10,0-6 

00 160S6 960 11 438,0 
7 01 160M6 965 15 459,0 
8 02 180M6 960 18,5 477,0 
9 03 200L6 980 30 543,0 

10 04 200L6 980 30 550,0 
Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-11,2-8 

00 160M8 720 11 548,0 
2 01 160M8 720 11 553,0 
3 02 180M8 720 15 587,0 
4 03 200M8 730 18,5 613,0 
5 04 200L8 730 22 628,0 
6 

АИ-ВР-80-75-11,2-6 

00 200M6 980 22 603,0 
7 01 200L6 980 30 638,0 
8 02 225M6 980 37 723,0 
9 03 250S6 980 45 825,0 

10 04 250M6 980 55 913,0 
Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 
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№ Наименование 
вентилятора 

Номер 
модификации 

Электродвигатель 
Масса, кг 

(max) Тип 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 

АИ-ВР-80-75-12,5-8 

00 180M8 720 15 674,0 
2 01 200M8 730 18,5 700,0 
3 02 225M8 730 30 820,0 
4 03 225M8 730 30 827,0 
5 04 250S8 730 37 920,0 
6 

АИ-ВР-80-75-12,5-6 
00 225M6 980 37 810,0 

7 01 250S6 980 45 912,0 
8 02 250M6 980 55 1000,0 

Примечание: 

1) Частота вращения и масса вентилятора - величины справочные. 

2) Серии двигателей соответствуют исполнениям вентиляторов: Общепромышленные (А, АИР и т.д.); 
Взрывозащищённые (АИМ, 4ВР, ВА и т.д.). 
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Вентиляторы осевые 
«АИ-ВО» 

ТУ 28.25.20.111-010-22330703-2018 

Осевые вентиляторы общего назначения: для обычных сред 
одноступенчатые с горизонтально и вертикально расположенной осью 
вращения, с рабочими колёсами диаметром от 300 до 2000 мм, создающие 
полное давление до 1500 Па при плотности перемещаемой газообразной 
среды 1,2 кг/м³ , предназначенные для перемещения, и других газовых 
смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям 
обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих 
липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других 
твёрдых примесей не более 100 мг/ м³  для вентиляторов с расположением 
привода вне корпуса вентилятора и не более 10 мг/ м³  - с расположением привода в потоке перемещаемой среды. 

Вентиляторы применяются в системах вентиляции и для производственных целей. 

Пример условного обозначения при заказе вентилятора осевого для эксплуатации на внутреннем рынке России: 

Вентилятор осевой 

АИ-ВО-12-300-4-В-4-0,75х1500 

ТУ 28.25.20.111-010-22330703-2018 

 
АИ-ВО-12 -300 – 4 – 01 – 0,75х1500 - У 

                                             климатическое исполнение; 
 

                 n-частота вращения рабочего колеса двигателя, мин ⁻ 1; 
 

                                                           Nу-Установочная мощность двигателя, кВт; 
 

                                               01 – без основания;  
                                               02 – с основанием. 

 
                                      номер вентилятора; 

 
                       наименование вентилятора 12-300 – низкого давления; 

                                                                      25-180 – среднего давления; 
                                                                      30-160 – высокого давления 

 
   вентилятор осевой производитель ООО «АЭРО ИКСИА»; 

 
 

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата (У, УХЛ, УХЛ2), холодного 
(ХЛ) и тропического (Т), второй категории размещения по ГОСТ 15150. 

Допускается эксплуатировать вентиляторы по первой категории размещения при условии 
комплектации их специальными устройствами и защиты электродвигателей от атмосферных 
воздействий. 

 
Направление вращения рабочих колёс вентиляторов: 

• правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) 
• левое (против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывания) 
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Технические характеристики вентиляторов АИ-ВО-12-300 

Наименование вентилятора Номер 
кривой 

Частота вращения 
рабочего колеса n. 

мин ⁻ 1 
Двигатель 

Установочн
ая 

мощность 
Nу, Вт 

Масса, кг 
компоновка 

01 02 

АИ-ВО-12-300-4-0,25х1500 1 1350 AИР63A4 0,25 17 18 

АИ-ВО-12-300-4-0,75х3000 2 2820 AИР71А2 0,75 20 21 

АИ-ВО-12-300-5-0,37х1500 1 1350 AИР63В4 0,37 22 23 

АИ-ВО-12-300-6.3-0,37х1000 1 915 AИР71А6 0,37 30 31 

АИ-ВО-12-300-6.3-1,1х1500 2 1395 AИР80А4 1,1 34 35 

АИ-ВО-12-300-8-0,75х1000 1 920 AИР80А6 0,75 56 64 

АИ-ВО-12-300-8-3,0х1500 2 1430 А100S4 3,0 68 77 

АИ-ВО-12-300-10-2,2х1000 1 950 AИР100L6 2,2 95 106 

АИ-ВО-12-300-10-7,5х1500 2 1455 A132S4 7,5 123 134 

АИ-ВО-12-300-12.5-3х750 1 730 АИР112МВ8 3,0 151 167 

АИ-ВО-12-3003-12.5-7,5х1000 2 950 АИР132М6 7,5 163 179 
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Технические характеристики вентиляторов АИ-ВО-25-180 

Наименование вентилятора Номер 
кривой 

Частота вращения 
рабочего колеса n. 

мин ⁻ 1 
Двигатель 

Установочн
ая 

мощность 
Nу, Вт 

Масса, кг 
компоновка 

01 02 

АИ-ВО-25-180-8-11х1500 1 1435 A132M4 11,0 175 187 

АИ-ВО-25-180-8-7,5х1500 2 1455 A132S4 7,5 167 179 

АИ-ВО-25-180-8-5,5х1500 3 1450 A112M4 5,5 109 121 

АИ-ВО-25-180-8-5,5х1500 4 1450 A112M4 5,5 160 172 

АИ-ВО-25-180-8-4х1500 5 1435 A100L4 4,0 101 113 

АИ-ВО-25-180-9-11х1500 1 1435 A132M4 11,0 189 203 

АИ-ВО-25-180-9-11х1500 2 1435 A132M4 11,0 189 203 

АИ-ВО-25-180-9-7,5х1500 3 1455 A132S4 7,5 101 115 

АИ-ВО-25-180-9-7,5х1500 4 1455 A132S4 7,5 181 195 

АИ-ВО-25-180-9-7,5х1500 5 1455 A132S4 7,5 101 115 

АИ-ВО-25-180-10-15х1500 1 1460 AИР160S4 15,0 273 288 

АИ-ВО-25-180-10-15х1500 2 1460 AИР160S4 15,0 273 288 

АИ-ВО-25-180-10-15х1500 3 1460 AИР160S4 15,0 241 256 

АИ-ВО-25-180-10-11х1500 4 1435 A132M4 11,0 215 230 

АИ-ВО-25-180-10-11х1500 5 1435 A132M4 11,0 183 198 

АИ-ВО-25-180-11,2-7,5х1000 1 960 A132M6 7,5 238 256 

АИ-ВО-25-180-11,2-7,5х1000 2 960 A132M6 7,5 238 256 

АИ-ВО-25-180-11,2-7,5х1000 3 960 A132M6 7,5 198 216 

АИ-ВО-25-180-11,2-5,5х1000 4 950 A132S6 5,5 229 247 

АИ-ВО-25-180-11,2-5,5х1000 5 950 A132S6 5,5 193 211 

АИ-ВО-25-180-12,5-15х1000 1 970 AИР160M6 15,0 386 403 

АИ-ВО-25-180-12,5-15х1000 2 970 AИР160M6 15,0 386 403 

АИ-ВО-25-180-12,5-15х1000 3 970 AИР160M6 15,0 346 363 

АИ-ВО-25-180-12,5-11х1000 4 970 AИР160S6 11,0 356 373 

АИ-ВО-25-180-12,5-11х1000 5 970 AИР160S6 11,0 316 333 
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Технические характеристики вентиляторов АИ-ВО-30-160 

Наименование-номер 
вентилятора- номер 

модификации и кривой 

Номер 
кривой 

Угол уст-
ки 

лопаток, 
градус 

Частота 
вращения 
рабочего 
колеса n, 

мин -1 

Двигатель Мощность
, Вт 

Масса, кг 
компоновка 

 

01 02 
АИ-ВО-30-160-040-0,18х1500 1 18 1350 AИР56В4 0,18 29,5 31,5 
АИ-ВО-30-160-040-0,18х1500 2 26 1350 AИР56В4 0,18 30,5 32,5 
АИ-ВО-30-160-040-0,25х1500 3 38 1320 AИР63А4 0,25 31,5 33,5 
АИ-ВО-30-160-040-0,37х1500 4 46 1320 AИР63В4 0,37 31,5 33,5 
АИ-ВО-30-160-040-1,1х3000 5 18 2800 A71В2 1,1 37,5 39,5 
АИ-ВО-30-160-050-0,37х1500 1 18 1320 AИР63В4 0,37 45,6 49 
АИ-ВО-30-160-050-0,55х1500 2 26 1400 A71В4 0,55 46,6 50 
АИ-ВО-30-160-050-0,75х1500 3 38 1400 A71В4 0,75 50,6 54 
АИ-ВО-30-160-050-1,1х1500 4 46 1420 A80А4 1,1 54,6 58 
АИ-ВО-30-160-050-3х3000 5 18 2835 A90L2 3,0 57,6 61 
АИ-ВО-30-160-063-1,1х1500 1 18 1420 A80А4 1,1 109 125 
АИ-ВО-30-160-063-2,2х1500 2 26 1390 A90L4 2,2 112 128 
АИ-ВО-30-160-063-2,2х1500 3 38 1390 A90L4 2,2 112 128 
АИ-ВО-30-160-063-3х1500 4 46 1395 A100S4 3,0 116 132 
АИ-ВО-30-160-071-2,2х1500 1 18 1390 A90L4 2,2 130 148 
АИ-ВО-30-160-071-3х1500 2 26 1395 A100S4 3,0 134 152 
АИ-ВО-30-160-071-5,5х1500 3 38 1450 A112M4 5,5 158 176 
АИ-ВО-30-160-071-7,5х1500 4 46 1455 A132S4 7,5 165 183 
АИ-ВО-30-160-080-4х1500 1 18 1435 A100L4 4,0 193 224 
АИ-ВО-30-160-080-5,5х1500 2 26 1450 A112M4 5,5 201 232 
АИ-ВО-30-160-080-11х1500 3 38 1435 A132M4 11,0 216 247 
АИ-ВО-30-160-080-11х1500 4 46 1435 A132M4 11,0 216 247 
АИ-ВО-30-160-090-2,2х1000 1 18 950 A100L6 2,2 165 170 
АИ-ВО-30-160-090-3х1000 2 26 960 A112MА6 3,0 176 181 
АИ-ВО-30-160-090-5,5х1000 3 38 950 A132S6 5,5 191 196 
АИ-ВО-30-160-090-7,5х1000 4 46 960 A132М6 7,5 202 207 
АИ-ВО-30-160-090-7,5х1500 5 18 1455 A132S4 7,5 187 192 
АИ-ВО-30-160-090-11х1500 6 26 1435 A132М4 11,0 197 202 
АИ-ВО-30-160-090-15х1500 7 38 1460 AИР160S4 15,0 233 238 
АИ-ВО-30-160-090-22х1500 8 46 1460 A180S4 22,0 263 268 
АИ-ВО-30-160-100-4х1000 1 18 960 A112MВ6 4,0 266 304 
АИ-ВО-30-160-100-5,5х1000 2 26 950 A132S6 5,5 272 310 
АИ-ВО-30-160-100-7,5х1000 3 38 960 A132M4 7,5 277 315 
АИ-ВО-30-160-100-11х1000 4 46 970 AИР160S4 11,0 341 379 
АИ-ВО-30-160-100-11х1500 5 18 1435 A132M4 11,0 276 314 
АИ-ВО-30-160-100-18,5х1500 6 26 1460 AИР160М4 18,5 358 396 
АИ-ВО-30-160-100-30х1500 7 38 1460 A180M4 30,0 406 444 
АИ-ВО-30-160-112-5,5х1000 1 18 950 A132S6 5,5 261 266 
АИ-ВО-30-160-112-11х1000 2 26 970 AИР160S6 11,0 298 303 
АИ-ВО-30-160-112-15х1000 3 38 970 AИР160M6 15,0 330 335 
АИ-ВО-30-160-112-18,5х1000 4 46 970 A180M6 18,5 337 342 
АИ-ВО-30-160-125-11х1000 1 18 970 AИР160S6 11,0 440 484 
АИ-ВО-30-160-125-15х1000 2 26 970 AИР160M6 15,0 471 515 
АИ-ВО-30-160-125-22х1000 3 38 970 A200M6 22,0 510 554 
АИ-ВО-30-160-125-37х1000 4 46 973 A225M6 37,0 675 719 

 



 

30 
 

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов АИ-ВО-12-300 
 

 
 
 

Таблица 1. Габаритные и присоединительные размеры 
 

Наименование-
номер вентилятора 

Размеры, мм n 
D D1 D2 Lmax L1 C C1 H H1 

АИ-ВО-12-300-4 400 430 460 350 150 360 110 509 260 8 
АИ-ВО-12-300-5 500 530 560 295 190 450 150 609 310 8 
АИ-ВО-12-300-6.3 630 660 690 400 250 550 210 739 375 16 
АИ-ВО-12-300-8 800 840 870 490 315 750 250 950 495 16 
АИ-ВО-12-300-10 1000 1045 1070 595 400 900 330 1150 595 16 
АИ-ВО-12-300-12.5 1250 1295 1320 625 500 1100 400 1400 720 16 
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов АИ-ВО-25-180 
 

 
 
 
 
Таблица 1. (продолжение) Габаритные и присоединительные размеры 

Наименование-
номер вентилятора 

Размеры, мм 
n 

А А1 В D D1 D2 d H H1 Lmax L1 L2 
АИ-ВО-25-180-8 700 310 740 800 500 845 18 960 495 800 410 260 12 
АИ-ВО-25-180-9 800 350 846 900 500 940 18 1060 550 840 450 260 12 
АИ-ВО-25-180-10 900 415 946 1000 500 1045 20 1160 595 917 485 225 16 
АИ-ВО-25-180-11,2 1000 460 1060 1120 500 1170 22 1290 670 970 560 225 16 
АИ-ВО-25-180-12,5 1100 530 1160 1250 500 1295 22 1435 750 1150 630 225 16 
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Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов АИ-ВО-30-160 

 

 
 
 
 
 
 
Таблица 1. (продолжение) Габаритные и присоединительные размеры 

Наименование-номер 
вентилятора 

Размеры, мм 
n 

D D1 H h L L1 B B1 d d1 
АИ-ВО 30-160-040 400 450 380 290 374 310 350 300 12 12 8 
АИ- ВО 30-160-050 500 550 540 360 534 470 440 360 12 12 12 
АИ- ВО 30-160-063 630 680 550 450 544 480 600 440 12 12 12 
АИ- ВО 30-160-071 710 760 700 500 692 630 690 545 12 12 16 
АИ-ВО 30-160-080 800 850 700 560 692 630 760 610 12 12 16 
АИ-ВО 30-160-090 900 950 920 650 912 850 850 650 14 14 16 
АИ-ВО 30-160-100 1000 1050 930 690 922 860 930 730 14 14 16 
АИ-ВО 30-160-112 1120 1170 1050 740 1042 980 930 730 14 18 20 
АИ-ВО 30-160-125 1250 1300 1050 790 1042 980 990 790 14 18 20 
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Таблица 2.  
Акустические характеристики вентиляторов АИ-ВО-12-300 

Обозначение 
вентилятора 

Номер 
кривой 

Частота 
вращения 

колеса, 
об./мин. 

Суммарны
й уровень 
звуковой 

мощности, 
дБА 

Уровни звуковой мощности в Дб в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в ГЦ 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

АИ-ВО-12-300-4-0,25х1500 1 1350 85 80 82 83 84 80 75 65 60 
АИ-ВО-12-300-4-0,75х3000 2 2820 100 96 97 98 99 96 93 83 78 
АИ-ВО-12-300-5-0,37х1500 1 1350 93 88 90 91 92 88 83 73 68 
АИ-ВО-12-300-6.3-0,37х1000 1 915 90 85 87 88 89 85 80 70 65 
АИ-ВО-12-300-6.3-1,1х1500 2 1395 100 95 98 98 99 95 91 81 76 
АИ-ВО-12-300-8-0,75х1000 1 930 94 89 91 92 93 89 84 74 69 
АИ-ВО-12-300-8-3,0х1500 2 1430 104 99 101 102 103 99 94 84 79 
АИ-ВО-12-300-10-2,2х1000 1 960 105 100 102 103 104 100 95 85 81 
АИ-ВО-12-300-10-7,5х1500 2 1455 113 108 110 111 112 108 103 93 88 
АИ-ВО-12-300-12.5-3х750 1 730 105 100 102 103 104 100 95 85 80 
АИ-ВО-12-300-12.5-7,5х1000 2 950 110 105 107 108 109 105 100 90 85 

 
Таблица 2. (продолжение)  
Акустические характеристики вентиляторов АИ-ВО-25-180 

Наименование вентилятора Номер 
кривой 

Суммар
ный 

уровень 
звуковой 
мощност
и, дБА 

Уровни звуковой мощности в Дб в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в ГЦ 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

АИ-ВО-25-180-8-11х1500 1 107 92 97 105 105 103 96 90 83 
АИ-ВО-25-180-8-7,5х1500 2 105 86 94 104 104 101 95 88 83 
АИ-ВО-25-180-8-5,5х1500 3 105 86 93 104 103 102 95 88 83 
АИ-ВО-25-180-8-5,5х1500 4 103 82 92 102 101 99 94 85 78 
АИ-ВО-25-180-8-4х1500 5 103 84 92 103 102 98 92 84 78 
АИ-ВО-25-180-9-11х1500 1 111 97 102 110 110 108 101 95 88 
АИ-ВО-25-180-9-11х1500 2 110 97 102 110 109 106 100 94 86 
АИ-ВО-25-180-9-7,5х1500 3 110 91 98 109 108 107 100 93 87 
АИ-ВО-25-180-9-7,5х1500 4 108 88 97 107 106 103 97 90 82 
АИ-ВО-25-180-9-7,5х1500 5 107 89 97 108 107 102 96 89 81 
АИ-ВО-25-180-10-15х1500 1 114 100 105 113 113 111 104 98 91 
АИ-ВО-25-180-10-15х15005 2 113 100 105 113 112 109 103 97 89 
АИ-ВО-25-180-10-15х1500 3 113 94 101 112 111 110 103 96 90 
АИ-ВО-25-180-10-11х1500 4 111 91 100 110 109 106 100 93 85 
АИ-ВО-25-180-10-11х1500 5 110 92 100 111 110 105 99 92 84 
АИ-ВО-25-180-11,2-7,5х1000 1 108 94 99 107 107 105 98 92 85 
АИ-ВО-25-180-11,2-7,5х1000 2 107 94 99 107 106 103 97 91 83 
АИ-ВО-25-180-11,2-7,5х1000 3 107 88 95 106 105 104 97 90 84 
АИ-ВО-25-180-11,2-5,5х1000 4 105 85 94 104 103 100 94 87 79 
АИ-ВО-25-180-11,2-5,5х1000 5 104 86 94 105 104 99 93 86 78 
АИ-ВО-25-180-12,5-15х1000 1 112 98 103 111 111 109 102 96 89 
АИ-ВО-25-180-12,5-15х1000 2 111 98 103 111 110 107 101 95 87 
АИ-ВО-25-180-12,5-15х1000 3 111 92 99 110 109 108 101 94 88 
АИ-ВО-25-180-12,5-11х1000 4 109 89 98 108 107 104 98 91 83 
АИ-ВО-25-180-12,5-11х1000 5 108 90 98 109 108 103 97 90 82 
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Таблица 2. (продолжение)  
Акустические характеристики вентиляторов АИ-ВО-30-160 

Наименование-номер 
вентилятора-номер модификации 

и кривой 

Номер 
кривой 

Суммарный 
уровень 
звуковой 

мощности, 
дБА 

Уровни звуковой мощности в Дб в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в ГЦ 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

АИ-ВО-30-160-040-0,18х1500-18 1 82 70 75 83 83 81 74 68 61 
АИ-ВО-30-160-040-0,18х1500-26 2 87 74 79 87 86 83 77 76 63 
АИ-ВО-30-160-040-0,25х1500-38 3 88 71 76 87 86 85 78 71 65 
АИ-ВО-30-160-040-0,37х1500-46 4 91 72 80 90 90 86 80 72 65 
АИ-ВО-30-160-040-1,1х3000-18 5 94 74 84 94 94 88 81 75 68 
АИ-ВО-30-160-050-0,37х1500-18 1 86 74 79 87 87 85 78 72 65 
АИ-ВО-30-160-050-0,55х1500-26 2 91 78 83 91 90 87 81 80 67 
АИ-ВО-30-160-050-0,75х1500-38 3 92 74 80 90 90 89 82 75 69 
АИ-ВО-30-160-050-1,1х1500-46 4 95 75 84 94 94 90 84 76 69 
АИ-ВО-30-160-050-3х3000-18 5 98 77 88 98 98 92 85 79 72 
АИ-ВО-30-160-063-1,1х1500-18 1 92 78 83 91 91 89 82 76 69 
АИ-ВО-30-160-063-2,2х1500-26 2 95 82 87 95 94 91 85 84 71 
АИ-ВО-30-160-063-2,2х1500-38 3 96 77 84 95 94 93 86 79 73 
АИ-ВО-30-160-063-3х1500-46 4 99 79 88 98 97 94 88 80 73 
АИ-ВО-30-160-071-2,2х1500-18 1 96 82 87 95 95 93 86 80 73 
АИ-ВО-30-160-071-3х1500-26 2 99 86 97 99 98 95 89 83 75 
АИ-ВО-30-160-071-5,5х1500-38 3 101 82 89 100 99 98 91 84 78 
АИ-ВО-30-160-071-7,5х1500-46 4 104 84 93 103 102 99 93 86 78 
АИ-ВО-30-160-080-4х1500-18 1 100 86 91 99 99 97 90 84 77 
АИ-ВО-30-160-080-5,5х1500-26 2 103 90 95 103 102 99 93 87 79 
АИ-ВО-30-160-080-11х1500-38 3 104 85 92 103 102 101 94 87 81 
АИ-ВО-30-160-080-11х1500-46 4 107 87 96 106 105 102 96 89 81 
АИ-ВО-30-160-090-2,2х1000-18 1 93 79 85 93 93 91 84 78 71 
АИ-ВО-30-160-090-3х1000-26 2 97 84 89 97 96 93 87 81 73 
АИ-ВО-30-160-090-5,5х1000-38 3 100 81 88 99 98 97 90 83 77 
АИ-ВО-30-160-090-7,5х1000-46 4 103 83 92 102 101 98 92 85 77 
АИ-ВО-30-160-090-7,5х1500-18 5 105 91 96 104 104 102 95 89 82 
АИ-ВО-30-160-090-11х1500-26 6 108 95 100 108 107 104 98 98 84 
АИ-ВО-30-160-090-15х1500-38 7 109 90 97 108 107 106 99 92 86 
АИ-ВО-30-160-090-22х1500-46 8 110 88 101 110 109 108 101 96 88 
АИ-ВО-30-160-100-4х1000-18 1 97 83 88 96 96 94 87 81 74 
АИ-ВО-30-160-100-5,5х1000-26 2 100 87 92 100 99 96 90 84 76 
АИ-ВО-30-160-100-7,5х1000-38 3 102 83 90 101 100 99 92 85 79 
АИ-ВО-30-160-100-11х1000-46 4 105 85 94 104 103 100 94 87 79 
АИ-ВО-30-160-100-11х1500-18 5 107 93 98 106 106 104 97 91 84 
АИ-ВО-30-160-100-18,5х1500-26 6 110 97 102 110 109 106 100 100 86 
АИ-ВО-30-160-100-30х1500-38 7 111 92 99 110 109 108 101 94 88 
АИ-ВО-30-160-112-5,5х1000-18 1 101 87 92 100 100 98 91 94 88 
АИ-ВО-30-160-112-11х1000-26 2 104 91 96 104 103 100 94 85 78 
АИ-ВО-30-160-112-15х1000-38 3 106 87 94 105 104 103 96 88 80 
АИ-ВО-30-160-112-18,5х1000-46 4 109 89 98 108 107 104 98 89 83 
АИ-ВО-30-160-125-11х1000-18 1 105 91 96 104 104 102 95 91 83 
АИ-ВО-30-160-125-15х1000-26 2 108 95 100 108 107 104 98 92 82 
АИ-ВО-30-160-125-22х1000-38 3 109 90 97 108 107 106 99 92 86 
АИ-ВО-30-160-125-37х1000-46 4 112 92 101 111 110 107 101 94 86 

Примечание 
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в 
таблице. 
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше 
уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора. 
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Сводные диаграммы характеристик 

 

АИ-ВО-12-300-4 

 

АИ-ВО-12-300-5 

 

АИ-ВО-12-300-6,3 

 

 

АИ-ВО-12-300-8 
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АИ-ВО-12-300-10 

 

АИ-ВО-12-300-12,5 

 

АИ-ВО-25-180-8 

 

АИ-ВО-25-180-9 
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АИ-ВО-25-180-10 

 

АИ-ВО-25-180-11,2 

 

АИ-ВО-25-180-12,5 

 

АИ-ВО-30-160-040 
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АИ-ВО-30-160-050 

 

АИ-ВО-30-160-063 

 

АИ-ВО-30-160-071 

 

АИ-ВО-30-160-080 
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АИ-ВО-30-160-090 

 

 

АИ-ВО-30-160-100 

 

АИ-ВО-30-160-112 

 

АИ-ВО-30-160-125 

 

Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях: 
-плотность воздуха 1,2кг/м³ 
-температура воздуха 20°С 
-атмосферное давление 760мм рт.ст 
* - динамическое давление для любого осевого вентилятора указано в справочных данных (расчитано по средней 
скоростив полной площади выходного сечения вентилятора) 
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Вентиляторы крышные радиальные  
«АИ-ВКР» 

ТУ 28.25.20.119-011-22330703-2018 

Вентиляторы крышные радиальные АИ-ВКР 3,15 … АИ-ВКР 12,5 (далее 
по тексту «вентиляторы») предназначены для удаления воздуха и других 
невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по 
отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше 
агрессивности воздуха с температурой до 50°С, не содержащих липких 
веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твёрдых 
примесей в количестве не более 100 г/м3.  

Вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции 
промышленных и общественных зданий и устанавливаются на кровлях. 

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях У, УХЛ и Т 
первой категории размещения по ГОСТ 15150. 

Температура окружающей среды для условий умеренного климата от -
50°С до +50°С. 

 Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 
41-01-2003. 

  
Пример обозначения при заказе: 
Вентилятор крышный радиальный №4 

 
  АИ-ВКР №4   

                      Типоразмер вентилятора 
 

   Вентилятор крышный радиальный 
 

             Изготовитель 
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Габаритно-присоединительные размеры АИ-ВКР 

 
 

 
 
 
 

Типоразмер 
вентилятора h,

 м
м

 

F
, м

м
 

D
1,

 м
м

 

D
, м

м
 

H
, м

м
 

d1
, м

м
 

d2
, м

м
 

d,
 м

м
 

K
, м

м
 

3.15 - - 450 530 500 - 10 14 450 
4 - 530 595 650 601 15 - 12 - 
5 - - 595 720 836 - - 16 - 

5,6 - 690 772 870 770 15 - 16 - 
6,3 - - 772 860 780 - - 16 - 
7,1 70 - 772 870 890 - 13 16 805 
8 - - 1072 1154 1140 - - 16 - 
9 175 - 1072 1180 1066 - - 16 - 

10 265 - 1272 1400 1185 - - 16 - 
11,2 265 - 1272 1500 1385 - - 16 - 
12,5 325 - 1522 1650 1456 18 - 16 - 
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Технические характеристики АИ-ВКР 
М

ар
ка

 
ве

нт
ил

ят
ор

а 

D
 р

аб
оч

ег
о 

ко
ле

са
 

Ча
ст

от
а,

 
об

/м
ин

. 

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне 

М
ас

са
, к

г 

М
ощ

но
ст

ь,
 

кВ
т 

Ти
п 

* 

П
ро

из
во

ди
т

ел
ьн

ос
ть

, 
м³

/с
ек

 

П
ол

но
е 

да
вл

ен
ие

, 
П

а 

№3,55 
1 920 0,25 63В6 0,6-1,2 100-0 31 
1 920 0,37 71A6 0,6-1,2 110-0 33 
1 1420 0,55 71A4 0,8-2,0 210-0 33 

№4 

0,95 890 0,18 63A6 0,36-0,74 125-0 46 
1 890 0,18 63A6 0,42-0,87 140-0 46 

1,05 890 0,18 63A6 0,49-1,0 155-0 46 
1,1 890 0,25 63B6 0,56-1,2 170-0 46 
0,95 1370 0,37 63B4 0,56-1,14 300-0 46 

1 1390 0,55 71A4 0,65-1,35 340-0 55 
1,05 1390 0,75 71B4 0,76-1,57 375-0 55 
1,1 1390 0,75 71B4 0,88-1,8 410-0 55 

№5 

0,95 910 0,37 71A6 0,71-1,5 200-0 75 
1 900 0,55 71B6 0,85-1,7 225-0 75 

1,05 900 0,55 71B6 0,96-2,0 245-0 75 
1,1 930 0,75 80A6 1,15-2,5 290-0 80 
0,95 1400 1,1 80A4 1,1-2,4 485-0 80 

1 1405 1,5 80B4 1,3-2,7 545-0 80 
1,05 1420 2,2 90L4 1,5-3,2 610-0 90 
1,1 1430 3 100S4 1,8-3,7 680-0 95 

№5,6 

0,95 900 0,55 71B6 1,0-2,2 250-0 80 
1 930 0,75 80A6 1,2-2,5 300-0 85 

1,05 930 1,1 80B6 1,4-2,9 330-0 85 
1,1 940 1,5 90L6 1,6-3,4 370-0 95 
0,95 1420 2,2 90L4 1,6-3,3 630-0 95 

1 1430 3 100S4 1,9-3,8 705-0 100 
1,05 1430 4 100L4 2,2-4,4 780-0 110 
1,1 1430 5,5 112M4 2,5-5,2 855-0 120 

№6,3 

0,95 930 1,1 80B6 1,5-3,0 340-0 110 
1 940 1,5 90L6 1,7-3,6 385-0 120 

1,05 950 2,2 100L6 2,0-4,3 435-0 135 
1,1 950 3 112MA6 2,3-4,8 475-0 145 
0,95 1430 4 100L4 2,3-4,5 805-0 135 

1 1430 5,5 112M4 2,7-5,5 890-0 145 
1,05 1450 7,5 132S4 3,1-6,5 1015-0 165 
1,1 1450 11 132M4 3,6-7,5 1110-0 185 
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№7,1 

0,95 950 2,2 100L6 2,2-4,5 450-0 140 

1 950 3 112MA6 2,5-5,2 500-0 160 

1,05 950 4 112MB6 2,9-6,0 550-0 160 

1,1 960 5,5 132S6 3,4-7,0 620-0 180 

0,95 1450 7,5 132S4 3,3-6,8 1055-0 180 

1 1450 11 132M4 3,8-8,0 1165-0 195 

1,05 1450 15 160S4 4,5-9,2 1290-0 235 

1,1 1450 15 160S4 5,1-10,5 1410-0 235 

№8 

0,95 950 4 112MB6 3,1-6,4 575-0 220 
1 960 5,5 132S6 3,6-7,5 650-0 240 

1,05 970 7,5 132M6 4,3-8,8 730-0 260 
1,1 970 11 160S6 4,9-10,1 800-0 300 
0,95 1450 15 160S4 4,7-9,7 1335-0 300 

1 1450 18,5 160M4 5,5-11,3 1480-0 325 

1,05 1460 22 180S4 6,4-13,2 1655-0 340 

1,1 1460 30 180M4 7,4-15,1 1815-0 360 

№9 

0,95 710 3 112MB6 3,3-6,8 405-0 250 
1 710 4 132S8 3,8-7,9 450-0 270 

1,05 710 5,5 132M8 4,4-9,2 495-0 290 
1,1 720 7,5 160S8 5,1-10,5 560-0 330 
0,95 970 7,5 132M6 4,5-9,2 755-0 290 

1 970 11 160S6 5,2-10,8 840-0 330 
1,05 975 15 160M6 6,1-12,5 935-0 355 
1,1 975 15 160M6 7,0-14,4 1025-0 355 

№10 

0,95 710 5,5 132M8 4,5-8,8 500-0 355 
1 720 7,5 160S8 5,3-10,5 570-0 395 

1,05 720 11 160M8 6,3-12,0 630-0 420 
1,1 720 11 160M8 7,1-14,0 690-0 420 
0,95 975 15 160M6 6,2-11,2 945-0 420 

1 975 18,5 180M6 7,2-12,9 1050-0 455 
1,05 975 22 200M6 8,4-16,0 1150-0 530 
1,1 980 30 200L6 9,7-19,1 1280-0 570 

№11,2 

0,95 720 11 160M8 6,4-13,2 645-0 455 
1 720 11 160M8 7,5-15,4 715-0 455 

1,05 725 15 180M8 8,7-18,0 800-0 490 
1,1 730 18,5 200M8 10,1-20,8 890-0 565 

0,95 975 22 200M6 8,7-17,9 1185-0 565 

1 980 30 200L6 10,2-21,0 1325-0 605 

1,05 985 37 225M6 11,9-24,4 1475-0 650 
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№12,5 
0,95 730 18,5 200M8 9,1-18,6 830-0 615 

1 730 22 200L8 10,6-22,0 915-0 655 
1,05 735 30 225M8 12,3-25,3 1025-0 700 
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Аэродинамические характеристики 
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Акустические характеристики 
 

АИ-ВКР 
Частота 

вращения, 
об/мин 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц LpA, 
дБa 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

№ 3,15 1400 56 56 60 62 61 58 53 46 65 
№ 4 1000 68 75 77 80 74 66 58 51 79 
№ 5 1000 78 81 83 81 77 77 71 58 83 
№ 6,3 1000 75 81 86 89 85 78 69 62 89 
№8 750 84 91 89 90 87 82 73 64 91 
№10 750 92 99 97 98 95 90 81 72 99 

№12,5 
500 92 99 97 94 92 82 74 68 96 
370 85 92 90 87 85 75 67 61 89 
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Вентиляторы крышные осевые 
«АИ-ВКО» 

ТУ 28.25.20.119-011-22330703-2018 

Крышный осевой вентилятор АИ-ВКО (далее вентилятор) предназначенный 
для удаления из помещения воздуха и других газовых смесей в условиях 
умеренного (У), тропического (Т, ТВ, ТС), холодного (ХЛ, УХЛ) климата 1-й 
категории размещения по ГОСТ 15150. 

Вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных 
и общественных зданий и устанавливаются на кровлях. 

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях У, УХЛ и Т 
первой категории размещения по ГОСТ 15150. 

Температура окружающей среды для условий умеренного климата от -50°С 
до +50°С. 

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых 
материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше 
агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твёрдые примеси в концентрации более 100 мг/м3. 
Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 
2 мм/с. 

 Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 
41-01-2003. 

 
Пример обозначения при заказе: 
  АИ-ВКО-6,3-01-У1   
                      
 

                                    Климатическое исполнение 

   

                                     Вариант компоновки 

                              Типоразмер вентилятора 

                 Вентилятор крышный осевой 

      Изготовитель 

 
Вентилятор имеет три варианта компоновки: 

компоновка 01 – с обратным клапаном который не допускает возможное перетекание воздуха наружу из 
помещения при неработающем вентиляторе. 
компоновка 02–без обратного клапана 
компоновка 03 – стакан с обратным клапаном 
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Габаритно-присоединительные размеры АИ-ВКО 

 
 

 

Типоразмер 
вентилятора. D, мм D1, 

мм 
D2, 
мм 

D3, 
мм 

Hmax, мм 
S, мм d, мм n, мм Компоновка 

01 02 03 
8 820 833 865 1330 2147 1260 2150 1505 10,5 16 
9 900 640 980 1425 2207 1300 2210 1505 14 16 
10 1000 1040 1090 1565 2357 1335 2360 1650 14 16 
11,2 1120 1170 1200 1720 2367 1410 2370 1650 14 20 
12,5 1250 1295 1344 1865 2467 1480 2470 1780 14 20 
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Технические характеристики АИ-ВКО 

 
Технические характеристики вентиляторов АИ-ВКО следует получать из индивидуальных 

характеристик соответствующих осевых вентиляторов с уменьшением создаваемого вентилятором 
давления на величину потерь давления во входной шахте. Потери давления во входной шахте для 
вентиляторов разных типоразмеров приведены на графике. 

 

Технические характеристики АИ-ВКО №8 

№ 
модиф. и 
кривой 

Угол установки 
лопаток, градус 

Электродвигатель Масса, кг 

Частота 
вращения, мин-1 Типоразмер 

Мощность, 
кВт 

Компоновка 
Колеса НА 1 2 

1 35 10 1435 А132М4 11 175 187 
2 35 5 1455 А132S4 7,5 167 179 
3 35 - 1450 А112М4 5,5 109 121 
4 30 5 1450 А112М4 5,5 160 172 
5 30 - 1435 А100L4 4 101 113 

  

Технические характеристики АИ-ВКО №9 

№ 
модиф. и 
кривой 

Угол установки 
лопаток, градус 

Электродвигатель Масса, кг 

Частота 
вращения, мин-1 Типоразмер 

Мощность, 
кВт 

Компоновка 
Колеса НА 1 2 

1 35 10 1435 А132М4 11 189 203 
2 35 5 1435 А132М4 11 189 203 
3 35 - 1455 А132S4 7,5 101 115 
4 30 5 1455 А132S4 7,5 181 195 
5 30 - 1455 А132S4 7,5 101 115 
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Технические характеристики АИ-ВКО №10 

№ 
модиф. и 
кривой 

Угол установки 
лопаток, градус 

Электродвигатель Масса, кг 

Частота 
вращения, мин-1 Типоразмер 

Мощность, 
кВт 

Компоновка 
Колеса НА 1 2 

1 35 10 1460 АИР160S4 15 273 288 
2 35 5 1460 АИР160S4 15 273 288 
3 35 - 1460 АИР160S4 15 241 256 
4 30 5 1435 А132М4 11 215 230 
5 30 - 1435 А132М4 11 183 198 

  
 
  

Технические характеристики АИ-ВКО №11,2 

№ 
модиф. и 
кривой 

Угол установки 
лопаток, градус 

Электродвигатель Масса, кг 

Частота 
вращения, мин-1 Типоразмер 

Мощность, 
кВт 

Компоновка 
Колеса НА 1 2 

1 35 10 960 А132М6 7,5 238 256 
2 35 5 960 А132М6 7,5 238 256 
3 35 - 960 А132М6 7,5 198 216 
4 30 5 950 А132S6 5,5 229 247 
5 30 - 950 А132S6 5,5 193 211 

  
 
 
  

Технические характеристики АИ-ВКО №12,5 

№ 
модиф. и 
кривой 

Угол установки 
лопаток, градус 

Электродвигатель Масса, кг 

Частота 
вращения, мин-1 Типоразмер 

Мощность, 
кВт 

Компоновка 
Колеса НА 1 2 

1 35 10 970 АИР160М6 15 386 403 
2 35 5 970 АИР160М6 15 386 403 
3 35 - 970 АИР160М6 15 346 363 
4 30 5 970 АИР160S6 11 356 373 
5 30 - 970 АИР160S6 11 316 333 
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Аэродинамические характеристики 
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Вентиляторы канальные прямоугольные 
«АИ-СВВ» 

ТУ 28.25.20.130-012-22330703-2018 
Вентиляторы АИ-СВВ (далее вентиляторы), предназначены для 

применения в системах общеобменной вентиляции производственных, 
общественных, жилых, административных и других помещений 
(кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03). 

 Вентиляторы устанавливаются в воздуховодах систем 
вентиляции. В месте установки вентиляторов среднее квадратическое 
значение виброскорости внешних источников вибрации не должно 
превышать 2 мм/с. 

Применение вентиляторов осуществляется в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003. 

 Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещении. Вид климатического исполнения – У, 
УХЛ, категория размещения – 2, по ГОСТ 15150-69. 

Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, взрывоопасных 
смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше 
агрессивности воздуха и содержать другие твёрдые примеси в концентрации не более 100 мг/м3. 

Пример обозначения при заказе: 
Вентилятор, внутреннего сечения 600х300 мм, с числом полюсов электродвигателя 6, 

электродвигатель 3-х фазный, напряжением питания 380В. 
 

АИ-СВВ  600х300   6.3/380 
        
     
       Число полюсов и количество фаз электродвигателя/напряжение 
    
   Размеры внутреннего сечения 
 
     Вентилятор 
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Основные размеры вентилятора 

 

 

 

№, п/п Обозначение В, мм Н, мм В1, мм Н1, мм L, мм Шина Масса, 
кг 

1 АИ-СВВ 400x200 4.1/220 
400 200 440 281 500 20 

13,3 

2 АИ-СВВ 400x200 4.3/380 12,7 

3 АИ-СВВ 500x250 4.1/220 
500 250 540 331 530 20 

18,0 

4 АИ-СВВ 500x250 4.3/380 18,0 

5 АИ-СВВ 500x300 4.1/220 
500 300 540 381 565 20 

22,7 

6 АИ-СВВ 500x300 4.3/380 22,4 

7 АИ-СВВ 600x300 4.1/220 

600 300 660 391 642 30 

31,6 

8 АИ-СВВ 600x300 4.3/380 31,4 

9 АИ-СВВ 600x300 6.3/380 25,7 

10 АИ-СВВ 600x350 4.3/380 
600 350 660 441 720 30 

38,8 

11 АИ-СВВ 600x350 6.3/380 31,1 

12 АИ-СВВ 700x400 4.3/380 
700 400 760 491 780 30 

62,0 

13 АИ-СВВ 700x400 6.3/380 43,5 

14 АИ-СВВ 800x500 4.3/380 
800 500 860 591 885 30 

78,0 

15 АИ-СВВ 800x500 6.3/380 71,0 

16 АИ-СВВ 900x500 6.3/380 
900 500 960 591 985 30 

96,0 

17 АИ-СВВ 900x500 8.3/380 93,0 

18 АИ-СВВ 1000x500 6.3/380 1000 500 1060 686 1210 30 144,0 

19 АИ-СВВ 1000x500 4.3/380 1000 500 1060 686 1210 30 150,0 
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Аэродинамические характеристики 
 

 

№, п/п Обозначение Скор., мин' Напр, дв, В Макс. 
дав.,Па 

Макс. 
расход, 

мЗ/ч 

Мощн., 
кВт Ток max, А 

1 АИ-СВВ 400x200 4.1/220 1280 220 225 1200 0,33 1,52 

2 АИ-СВВ 400x200 4.3/380 1270 380 225 1200 0,33 0,63 

3 АИ-СВВ 500x250 4.1/220 1320 220 310 1520 0,51 2,3 

4 АИ-СВВ 500x250 4.3/380 1300 380 310 1520 0,49 0,82 

5 АИ-СВВ 500x300 4.1/220 1330 220 400 2300 0,9 4,1 

6 АИ-СВВ 500x300 4.3/380 1400 380 400 2280 0,87 1,8 

7 АИ-СВВ 600x300 4.1/220 1360 220 500 3400 1,6 7,3 

8 АИ-СВВ 600x300 4.3/380 1360 380 510 3400 1,7 3,2 

9 АИ-СВВ 600x300 6.3/380 900 380 225 2250 0,45 0,85 

10 АИ-СВВ 600x350 4.3/380 1360 380 600 4250 2,2 4,0 

11 АИ-СВВ 600x350 6.3/380 940 380 260 3250 0,78 1,5 

12 АИ-СВВ 700x400 4.3/380 1340 380 880 5600 3,5 5,9 

13 АИ-СВВ 700x400 6.3/380 900 380 410 4100 1,15 2,3 

14 АИ-СВВ 800x500 4.3/380 1400 380 1070 6400 4,8 8 

15 АИ-СВВ 800x500 6.3/380 870 380 540 7200 2,800 4,85 

16 АИ-СВВ 900x500 6.3/380 930 380 680 7600 3,5 6 

17 АИ-СВВ 900x500 8.3/380 680 380 380 7200 2 4,1 

18 АИ-СВВ 1000x500 6.3/380 900 380 900 8500 4,4 7,5 

19 АИ-СВВ 1000x500 4.3/380 1370 380 900 15000 4,3 6,8 
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Акустические характеристики 
 

№, 
п/п Обозначение  

Уровень 
звука  

LРЛ, дБА 

Суммар-
ный 

уровень 
LPS, дБ 

Уровень звуковой мощности (LP„ дБ) в октавных полосах частот, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 АИ-СВВ 400x200 4.1/220 
на всасывании 71,3 74,7 58,4 57,7 57,7 62,3 60,7 60,4 60,1 58,2 
на нагнетании 74,8 81,6 63,1 67,2 67,2 67,3 70,3 66,5 65,3 62,7 
через корпус 62,1 71,4 57,7 62,7 57,3 52,2 52,8 51,0 48,9 46,1 

2 АИ-СВВ 400x200 4.3/380 
на всасывании 71,5 75,1 56,7 58,0 58,2 61,1 60,8 59,8 59,9 58,1 
на нагнетании 77,6 80,7 63,0 64,2 67,7 67,0 69,9 66,4 65,5 62,3 
через корпус 58,4 71,0 61,5 63,4 54,7 51,0 49,6 47,8 46,6 45,4 

3 АИ-СВВ 500x250 4.1/220 
на всасывании 74,4 78,1 58,8 63,7 64,5 62,8 64,3 64,4 62,6 59,2 
на нагнетании 81,4 84,4 67,0 68,9 70,0 68,6 74,4 68,4 68,3 64,2 
через корпус 63,0 76,9 64,8 69,5 59,7 53,2 50,1 47,8 45,1 42,6 

4 АИ-СВВ 500x250 4.3/380 
на всасывании 76,7 81,6 68,2 73,2 67,2 65,1 66,9 65,5 64,7 59,5 
на нагнетании 82,4 86,2 69,0 71,2 71,1 71,9 75,4 70,8 69,7 64,9 
через корпус 63,9 76,2 65,1 68,0 63,0 55,4 51,9 48,1 44,7 43,5 

5 АИ-СВВ 500x300 4.1/220 
на всасывании 78,9 81,9 62,8 74,6 69,6 67,4 67,7 68,3 67,5 63,6 
на нагнетании 86,5 89,2 68,3 78,5 74,1 76,8 78,4 74,7 74,4 68,0 
через корпус 65,5 77,9 64,5 69,0 64,1 55,7 54,0 51,5 49,7 46,8 

6 АИ-СВВ 500x300 4.3/380 
на всасывании 82,4 85,7 65,8 78,1 72,5 68,8 72,6 71,8 71,8 67,9 
на нагнетании 89,5 91,8 71,9 82,1 77,2 79,1 81,1 78,0 77,6 72,0 
через корпус 69,1 79,7 68,4 70,7 65,9 58,9 60,9 55,6 53,9 49,7 

7 АИ-СВВ 600x300 4.1/220 
на всасывании 77,7 81,6 64,6 75,6 68,0 65,8 69,9 67,0 66,3 60,9 
на нагнетании 82,8 87,7 67,2 82,4 72,5 73,6 73,5 71,4 71,2 66,3 
через корпус 64,8 78,9 65,4 74,3 60,6 51,2 51,4 50,2 48,0 43,5 

8 АИ-СВВ 600x300 4.3/380 
на всасывании 83,6 86,9 68,2 80,4 73,8 71,2 74,9 73,1 71,6 69,0 
на нагнетании 90,3 93,8 75,1 86,7 80,9 80,2 81,5 79,0 78,5 73,6 
через корпус 72,1 83,1 70,1 78,7 68,2 59,8 60,5 58,5 58,0 54,1 

9 АИ-СВВ 600x300 6.3/380 
на всасывании 75,1 79,6 66,3 71,7 66,9 64,8 66,5 63,1 63,7 59,6 
на нагнетании 80,6 85,2 69,6 78,5 70,5 72,1 71,5 67,9 68,6 62,6 
через корпус 65,0 78,8 64,3 69,1 61,8 56,2 53,7 50,9 49,3 45,5 

10 АИ-СВВ 600x350 4.3/380 
на всасывании 86,7 89,8 72,1 83,3 74,2 63,9 77,7 76,1 74,6 72,0 
на нагнетании 92,3 95,8 77,1 88,7 82,2 73,7 83,5 81,0 80,5 75,6 
через корпус 73,2 84,2 71,2 79,8 60,9 55,8 61,6 59,6 59,1 55,2 

11 АИ-СВВ 600x350 6.3/380 
на всасывании 76,2 81,1 65,0 74,2 68,4 63,9 66,1 64,5 64,3 60,4 
на нагнетании 81,2 85,6 67,0 78,5 71,3 73,7 71,6 68,6 68,7 63,1 
через корпус 64,2 76,4 66,8 69,2 61,6 55,8 51,6 49,6 49,5 44,7 

12 АИ-СВВ 700x400 4.3/380 
на всасывании 90,2 93,1 76,3 82,0 78,8 75,0 81,2 80,5 77,3 73,6 
на нагнетании 96,0 99,0 76,6 87,4 85,6 85,8 88,5 85,5 83,1 78,3 
через корпус 74,4 86,8 74,2 79,1 71,9 62,9 64,3 58,4 56,1 56,1 

13 АИ-СВВ 700x400 6.3/380 
на всасывании 77,4 81,4 68,1 68,0 65,4 63,3 65,2 64,5 64,0 59,5 
на нагнетании 81,6 85,5 68,4 75,4 71,2 74,4 71,3 68,7 68,6 62,1 
через корпус 64,2 76,5 66,8 66,2 59,2 55,7 51,9 48,6 45,2 44,6 

14 АИ-СВВ 800x500 4.3/380 
на всасывании 89,1 93,0 83,6 82,2 76,7 74,2 81,1 78,7 76,2 74,7 
на нагнетании 95,6 98,5 83,0 87,2 82,9 84,6 86,9 83,0 81,2 78,1 
через корпус 75,0 88,1 79,4 79,4 63,4 63,3 63,1 59,1 57,9 55,7 

15 АИ-СВВ 800x500 6.3/380 
на всасывании 86,6 89,8 76,4 75,5 74,8 75,2 77,7 75,7 72,6 70,0 
на нагнетании 92,4 95,4 75,8 84,5 81,5 85,0 82,9 79,9 77,6 74,7 
через корпус 71,1 82,7 74,0 76,1 64,8 64,8 60,3 57,2 55,1 51,8 

16 АИ-СВВ 900x500 6.3/380 
на всасывании 91,2 96,1 80,0 89,2 83,4 78,9 81,1 79,5 79,3 75,4 
на нагнетании 95,2 99,6 81,0 92,5 85,3 87,7 85,6 82,6 82,7 77,1 
через корпус 70,2 82,4 72,8 75,2 67,6 61,8 57,6 55,6 55,5 50,7 

17 АИ-СВВ 900x500 8.3/380 
на всасывании 81,8 87,3 78,5 73,6 73,1 72,4 71,8 70,8 67,7 63,8 
на нагнетании 88,2 93,0 79,4 80,1 80,4 80,2 77,7 76,0 72,8 68,3 
через корпус 67,6 80,3 71,5 70,1 62,1 58,9 57,4 52,4 49,7 46,8 

18 АИ-СВВ 1000x500 6.3/380 
на всасывании 76,0 87,6 70,9 87,3 78,2 71,9 70,3 65,3 62,2 60,1 
на нагнетании 81 90,1 80,1 88,9 84,6 78,2 76,9 70,1 67,1 63,2 
через корпус 67,1 78,2 70,3 77,1 65,4 60,3 59,6 58,1 56,7 53,6 

19 АИ-СВВ 1000x500 4.3/380 
на всасывании 81,0 91,2 75,7 90,1 82,1 76,7 75,6 69,6 66,9 64,2 
на нагнетании 85,5 93,6 83,2 90,8 87,3 82,6 80,6 73,9 70,3 66,7 
через корпус 70,8 82,3 74,5 80,9 69,4 64,1 63,6 61,7 61,3 57,5 
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Канальные вентиляторы круглого сечения 
«АИ-ККВ» 

ТУ 28.25.20.130-012-22330703-2018 
 

Вентилятор АИ-ККВ (далее вентилятор), предназначенный 

применения в системах общеобменной вентиляции 

производственных, общественных, жилых, административных и 

других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной 

опасности по НПБ 105-03). 

 Вентилятор устанавливается в воздуховодах систем 

вентиляции. В месте установки вентилятора среднее квадратическое 

значение виброскорости внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с. 

Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 

и СНиП 41-01-2003. 

 Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещении. Вид климатического 

исполнения – У, категория размещения – 2, по ГОСТ 15150-69. 

 

Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, 

взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к 

углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твёрдые примеси в 

концентрации не более 100 мг/м3. 

 

Пример обозначения при заказе: 

Вентилятор канальный, диаметром 200 мм. 

 
 АИ-ККВ   200   
 

 
                Диаметр 
 
 
        Тип вентилятора 
        (ККВ – металлический корпус; 
          ККВ(п) – пластиковый корпус.) 
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Основные размеры вентилятора 

 

 
 
 

№, п/п Обозначение В, мм D,MM D1, мм L, мм Масса, кг 

1 АИ-ККВ 100 275 97 242 195 3,2 

2 АИ-ККВ 125 275 125 242 190 3,7 

3 АИ-ККВ 160 365 160 332 230 4,7 

4 АИ-ККВ 200 365 198 332 225 4,8 

5 АИ-ККВ 250 365 248 332 205 5,1 

6 АИ-ККВ 315 435 315 402 228 6,1 

 
 

Аэродинамические характеристики 
 

№, п/п Обозначение Скор., мин'1 Напр, дв, В Мощн.,кВт Ток max, А 

1 АИ-ККВ 100 2500 220 0,07 0,3 

2 АИ-ККВ 125 2500 220 0,1 0,5 

3 АИ-ККВ 160 2500 220 0,15 0,7 

4 АИ-ККВ 200 2500 220 0,15 0,7 

5 АИ-ККВ 250 2500 220 0,2 0,9 

6 АИ-ККВ 315 2500 220 0,25 1,1 
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Акустические характеристики 
 

№ Тип вентилятора направление 
Значение Lp 1, дБ в октавных полосах f, Гц LpA, 

дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 АИ-ККВ 100 
на выходе 50 54 61 62 62 56 50 35 67 

к окружению 28 32 36 36 40 40 41 34 47 

2 АИ-ККВ 125 
на выходе 48 53 59 64 62 60 53 37 68 

к окружению 30 33 36 36 41 40 42 35 47 

3 АИ-ККВ 160 
на выходе 44 53 62 66 66 57 58 42 70 

к окружению 32 35 39 44 49 46 48 35 54 

4 АИ-ККВ 200 
на выходе 48 57 62 65 61 57 55 47 69 

к окружению 39 40 39 41 47 46 46 38 53 

5 АИ-ККВ 250 
на выходе 48 56 61 65 64 63 60 53 70 

к окружению 33 36 40 43 48 47 46 38 53 

6 АИ-ККВ 315 
на выходе 46 54 58 63 63 67 59 57 70 

к окружению 36 38 40 46 49 50 46 38 55 
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Вентиляторы радиальные дымоудаления 
«АИ-ВР…-ДУ» 

ТУ 4861-003-22330703-14 
Вентилятор радиальный дымоудаления АИ-ВР 80-75 - ДУ (далее 

вентилятор), предназначен для удаления возникающих при пожаре 
высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода 
тепла за пределы обслуживаемого помещения. Вентилятор применяется в 
системах вытяжной, противодымной вентиляции производственных, 
общественных, жилых, административных и других помещений (кроме 
категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03). Возможно 
применение вентиляторов в системах общеобменной вентиляции 
производственных, общественных, жилых, административных и других 
помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03). 

 Вентилятор устанавливается в вентиляционных камерах зданий и сооружений вне обслуживаемых 
помещений и за пределами зон постоянного пребывания людей. В месте установки вентилятора среднее 
квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с. 

Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями     СНиП 41-01-2003, СП 
7.13130.2013, СП 60.13330.2012. 

 Вентилятор предназначен для эксплуатации в специальном помещении или под навесом. Вид 
климатического исполнения – У или УХЛ, категория размещения – 2, по ГОСТ 15150-69. 

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов: 
 для исполнения У2 - верхнее значение   + 40oС, нижнее значение   - 45oС; 
 для исполнения УХЛ2 - верхнее значение   + 40oС, нижнее значение   - 60oС; 
Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, 

взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям 
выше агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3. 

Пример обозначения при заказе: 
Вентилятор радиальный для дымоудаления, с диаметром рабочего колеса 630 мм, предел 

огнестойкости 2ч при температуре перемещаемой среды 6000С, мощностью электродвигателя 4,0 кВт, с 
числом оборотов рабочего колеса 1430 об/мин, правого вращения рабочего колеса с углом установки 
выходного патрубка 0о, климатического исполнения У2. 

АИ-ВР 80 -75 – 6,3 - ДУ – 2ч/ххх0С - 4,0/1500 - П0 – У2 
            Климатическое исп. 

                                                                  Направление вращения и 
                                                                                угол установки 

                           Параметры электродвигателя 
                 (мощность кВт / обороты мин-1) 

        Предел огнестойкости 400 или 600 градусов С 

                 Дымоудаления 

                 Типоразмер рабочего колеса 

           Вентилятор радиальный 
 

Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды час, не менее: 
    t = 4000 C ……………2    (120 мин) 
    t = 6000 C ……………2    (120 мин) 

Направление вращения колес: 
• правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) 
• левое (против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывания). 

Вентиляторы изготавливаются с поворотными корпусами согласно ГОСТ 5976-90: 
• Пр 0°;  Пр 45°; Пр 90°;  Пр 135°; Пр 270°; Пр 315°; 
• Л 0°;  Л 45°; Л 90°;  Л 135°; Л 270°; Л 315°; 
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Основные размеры вентилятора 
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№ Тип вентилятора Масса 

кг H h L1 L2 L C D D1 A A1 B B1 t n d n1 d1 С1 С2 C3 К К1 d2 

1 АИ-ВР 80-75-2,2ДУ-
2ч/t°C-0,37/2730 27 360 185 155 154 464 441 260 290 142 172 154 184 100 8 7х10 8 7х10 309 55 284 70  9 

2 АИ-ВР 80-75-2,8ДУ-
2ч/t°C-0,55/2730 34 360 224 171 191 496 545 315 345 174 204 196 226 100 8 7х10 10 7х10 341 71 304 80  9 

3 АИ-ВР 80-75-3,15ДУ-
2ч/t°C-0,25/1350 39 400 247 181 216 526 607 355 385 194 224 217 247 100 8 7х10 10 7х10 371 81 299 80  9 

4 АИ-ВР 80-75-3,15ДУ-
2ч/t°C-1,1/2800 42 400 247 181 216 526 607 355 385 194 224 217 247 100 8 7х10 10 7х10 371 81 299 80  9 

5 АИ-ВР 80-75-3,55ДУ-
2ч/t°C-0,25/1350 44 460 274 192 239 569 677 400 430 217 247 248 278 100 8 7х10 10 7х10 400 85 314 80  9 

6 АИ-ВР 80-75-3,55ДУ-
2ч/t°C-2,2/2860 53 460 274 192 239 569 677 400 430 217 247 248 278 100 8 7х10 10 7х10 400 85 314 80  9 

7 АИ-ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°C-
0,37/1320 53 500 306 205 273 620 764 450 480 243 273 280 310 100 10 7x10 12 7x10 425 85 364 80  9 

8 АИ-ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°C-
4/2860 72 500 306 205 273 645 764 450 480 243 273 280 310 100 10 7x10 12 7x10 425 85 364 80  9 

9 АИ-ВР 80-75-4,5ДУ-
2ч/t°C-0,75/1320 74 540 340 220 306 715 855 500 530 273 303 315 345 100 10 7x10 14 7x10 506 98 410 100  9 

10 АИ-ВР 80-75-4,5ДУ-
2ч/t°C-7,5/2895 105 540 340 220 306 741 855 500 530 273 303 315 345 100 10 7x10 14 7x10 506 98 410 100  9 

11 АИ-ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°C-
1,5/1410 98 620 380 237 347 684 959 560 590 306 336 350 380 100 10 7x10 14 7x10 475 115 430 100  9 

12 АИ-ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°C-
0,37/920 92 620 380 237 347 684 959 560 590 306 336 350 380 100 10 7x10 14 7x10 475 115 430 100  9 

13 АИ-ВР 80-75-5,6ДУ-
2ч/t°C-0,75/920 111 680 419 253 386 746 1066 560 590 338 368 392 422 100 10 7x10 14 7x10 537 131 460 100  11 

14 АИ-ВР 80-75-5,6ДУ-
2ч/t°C-3/1410 122 680 419 253 386 746 1066 560 590 338 368 392 422 100 10 7x10 14 7x10 537 131 460 100  11 

15 АИ-ВР 80-75-6,3ДУ-
2ч/t°C-4/1410 161 740 465 297 428 857 1185 630 660 386 416 441 471 100 12 10x15 18 7x10 615 155 570 100  11 

16 АИ-ВР 80-75-6,3ДУ-
2ч/t°C-1,5/940 154 740 465 297 428 857 1185 630 660 386 416 441 471 100 12 10x15 18 7x10 615 155 570 100  11 

17 АИ-ВР 80-75-7,1ДУ-
2ч/t°C-11/1435 246 840 519 320 481 1014 1329 710 740 428 458 497 527 100 12 10x15 18 7x10 661 128 620 120  11 

18 АИ-ВР 80-75-7,1ДУ-
2ч/t°C-1,1/710 208 840 519 320 481 1003 1329 710 740 428 458 497 527 100 12 10x15 18 7x10 661 128 620 120  11 

19 АИ-ВР 80-75-7,1ДУ-
2ч/t°C-2,2/940 213 840 519 320 481 1003 1329 710 740 428 458 497 527 100 12 10x15 18 7x10 661 128 620 120  11 

20 АИ-ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°C- 
2,2/710 318 930 581 346 543 1132 1495 800 830 481 511 560 590 150 12 10x15 16 7x10 765 146 740 120  11 

21 АИ-ВР 80-75-8ДУ- 
2ч/t°C-4/950 323 930 581 346 543 1132 1495 800 830 481 511 560 590 150 12 10x15 16 7x10 765 146 740 120  11 

22 АИ-ВР 80-75-8ДУ- 
2ч/t°C-15/1460 411 930 581 346 543 1147 1495 800 830 481 511 560 590 150 12 10x15 16 7x10 765 146 740 120  11 

23 АИ-ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°C- 
3/710 493 1050 657 378 612 1270 1687 900 940 543 563 630 670 150 16 10x15 18 10x15 902 177 790 130 138 11 

24 АИ-ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°C-
7,5/960 414 1050 657 378 612 1270 1687 900 940 543 563 630 670 150 16 10x15 18 10x15 902 177 790 130 138 11 

25 АИ-ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°C-
30/1460 546 1050 657 378 612 1309 1687 900 940 543 563 630 670 150 16 10x15 18 10x15 902 177 790 130 138 11 

26 АИ-ВР 80-75-10ДУ-
2ч/t°C-5,5/710 607 1200 736 410 694 1395 1895 1000 1040 608 648 700 740 150 16 10x15 18 10x15 1035 225 910 130 130 11 

27 АИ-ВР 80-75-10ДУ-
2ч/t°C-15/970 680 1200 736 410 694 1395 1895 1000 1040 608 648 700 740 150 16 10x15 18 10x15 1035 225 910 130 130 11 

28 АИ-ВР 80-75-11ДУ-
2ч/t°C-15/730 892 1320 816 484 775 1643 2104 1120 1160 756 796 770 810 150 18 10x15 22 10x15 1033 174 910 150 255 11 

29 АИ-ВР 80-75-11ДУ-
2ч/t°C-30/970 960 1320 816 484 775 1643 2104 1120 1160 756 796 770 810 150 18 10x15 22 10x15 1033 174 910 150 255 11 

где t – предел огнестойкости 400 или 600 градусов С 
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Аэродинамические характеристики 

 
Характеристики даны при нормальных атмосферных условиях (t=200C) 

№ Тип вентилятора Тип 
колеса Тип электродв. 

n, 
об/ми

н 

N, 
кВт 

Q, 
м3/час 

Psv, 
Па 

1 АИ-ВР 80-75-2,2ДУ-2ч/t°C-0,37/2730 RH22C АИР63А2 2730 0,37 220…1700 100…600 

2 АИ-ВР 80-75-2,8ДУ-2ч/t°C-0,55/2730 RH28C АИР63В2 2370 0,55 450…3250 150…860 

3 АИ-ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°C-0,25/1350 RH31C АИР63А4 1350 0,25 300…2350 50…270 

4 АИ-ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°C-1,1/2800 RH31C АИР71В2 2800 1,1 600…4750 180…1150 

5 АИ-ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°C-0,25/1350 RH35C АИР63А4 1350 0,25 400…3200 90…350 

6 АИ-ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°C-2,2/2860 RH35C АИР80В2 2860 2,2 800…6800 210…1550 

7 АИ-ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°C-0,37/1320 RH40C A63В4 1320 0,37 700…4600 70…400 

8 АИ-ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°C-4/2860 RH40C АИР100S2 2860 4,0 1200…9700 260…1950 

9 АИ-ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°C-0,75/1320 RH45C AИР71В4 1320 0,75 900…6600 90…560 

10 АИ-ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°C-7,5/2895 RH45C АИРМ112М2 2895 7,5 1900…14100 340…2520 

11 АИ-ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°C-1,5/1410 RH50C АИР80В4 1410 1,5 1300…9850 100…750 

12 АИ-ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°C-0,37/920 RH50C AИР71А6 920 0,37 900…6300 70…330 

13 АИ-ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°C-0,75/920 RH56C AИР80А6 920 0,75 1200…8400 70…400 

14 АИ-ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°C-3/1410 RH56C АИР100S4 1410 3,0 2000…13000 150…950 

15 АИ-ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°C-4/1410 RH63C АИР100L4 1410 4,0 2500…18000 180…1150 

16 АИ-ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°C-1,5/940 RH63C АИР90L6 940 1,5 1800…12500 100…550 

17 АИ-ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°C-11/1435 RH71C А132М4 1435 11,0 3500…27000 200…1550 

18 АИ-ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°C-1,1/710 RH71C АИР90LB8 710 1,1 2000…13000 100…380 

19 АИ-ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°C-2,2/940 RH71C АИР100L6 940 2,2 2400…17800 100…650 

20 АИ-ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°C- 2,2/710 RH80C АИРМ112МА8 710 2,2 2500…19100 90…480 

21 АИ-ВР 80-75-8ДУ- 2ч/t°C-4/950 RH80C АИРМ112МВ6 950 4,0 3500…26000 100…850 

22 АИ-ВР 80-75-8ДУ- 2ч/t°C-15/1460 RH80C АИР160S4 1460 15,0 5100…40000 260…2030 

23 АИ-ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°C- 3/710 RH90C АИРМ112МВ8 710 3,0 4000…26000 100…600 

24 АИ-ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°C-7,5/960 RH90C А132М6 960 7,5 5000…37500 180…1100 

25 АИ-ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°C-30/1460 RH90C А180М4 1460 30,0 7700…57000 380…2550 

26 АИ-ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°C-5,5/710 RH10C А132М8 710 5,5 5000…39500 120…760 

27 АИ-ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°C-15/970 RH10C АИР160М6 970 15,0 8000…54000 200…1430 

28 АИ-ВР 80-75-11ДУ-2ч/t°C-15/730 RH11C А180М8 730 15,0 1000…57000 180…1000 

29 АИ-ВР 80-75-11ДУ-2ч/t°C-30/970 RH11C А200L6 970 30,0 12500…93000 240…1760 
 

 где t – предел огнестойкости 400 или 600 градусов С 
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Акустические характеристики 

 

№ Тип вентилятора 
n, 

об/ми
н 

Значение Lp1, дБ в октавных полосах f, Гц LpA
, 

дБА  63 12
5 

25
0 500 100

0 2000 4000 800
0 

1 АИ-ВР 80-75-2,2ДУ-2ч/t°C-0,37/2730 2730 к входу 37 51 64 70 70 67 62 56 74 
к окруж 39 53 66 72 72 69 64 58 76 

2 АИ-ВР 80-75-2,8ДУ-2ч/t°C-0,55/2730 2730 к входу 43 58 70 76 76 73 69 62 81 
к окруж 45 60 72 78 78 75 71 64 83 

3 АИ-ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°C-0,25/1350 1350 к входу 33 47 58 63 63 59 55 48 68 
к окруж 35 49 60 65 65 61 57 50 70 

4 АИ-ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°C-1,1/2800 2800 к входу 47 61 74 80 80 77 73 66 85 
к окруж 49 63 76 82 82 79 75 68 87 

5 АИ-ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°C-0,25/1350 1350 к входу 35 49 60 66 65 62 57 50 70 
к окруж 37 51 62 68 67 64 59 52 72 

6 АИ-ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°C-2,2/2860 2860 к входу 50 65 77 84 84 81 76 70 88 
к окруж 52 67 79 86 86 83 78 72 90 

7 АИ-ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°C-0,37/1320 1320 к входу 38 52 63 68 68 64 60 53 73 
к окруж 40 54 65 70 70 66 62 55 75 

8 АИ-ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°C-4/2860 2860 к входу 54 68 81 87 87 84 80 73 92 
к окруж 56 70 83 89 89 86 82 75 94 

9 АИ-ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°C-0,75/1320 1320 к входу 42 56 67 72 71 68 64 57 77 
к окруж 44 58 69 74 73 70 66 59 79 

10 АИ-ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°C-7,5/2895 2895 к входу 57 72 84 91 91 88 83 77 96 
к окруж 59 74 86 93 93 90 85 79 98 

11 АИ-ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°C-1,5/1410 1410 к входу 46 60 72 77 76 73 68 62 81 
к окруж 48 62 74 79 78 75 70 64 83 

12 АИ-ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°C-0,37/920 920 к входу 37 51 61 66 65 62 57 50 70 
к окруж 39 53 63 68 67 64 59 52 72 

13 АИ-ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°C-0,75/920 920 к входу 40 53 64 69 68 65 60 53 73 
к окруж 42 55 66 71 70 67 62 55 75 

14 АИ-ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°C-3/1410 1410 к входу 49 63 74 80 79 76 71 64 84 
к окруж 51 65 76 82 81 78 73 66 86 

15 АИ-ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°C-4/1410 1410 к входу 52 66 78 83 82 79 74 68 87 
к окруж 54 68 80 85 84 81 76 70 89 

16 АИ-ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°C-1,5/940 940 к входу 44 57 68 73 72 68 64 57 77 
к окруж 46 59 70 75 74 70 66 59 79 

17 АИ-ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°C-11/1435 1435 к входу 56 70 81 87 86 83 78 72 91 
к окруж 58 72 83 89 88 85 80 74 93 

18 АИ-ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°C-1,1/710 710 к входу 41 54 64 69 68 65 60 53 73 
к окруж 43 56 66 71 70 67 62 55 75 

19 АИ-ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°C-2,2/940 940 к входу 47 61 71 76 75 72 67 60 80 
к окруж 49 63 73 78 77 74 69 62 82 

20 АИ-ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°C- 2,2/710 710 к входу 45 57 68 72 71 68 63 56 76 
к окруж 47 59 70 74 73 70 65 58 78 

21 АИ-ВР 80-75-8ДУ- 2ч/t°C-4/950 950 к входу 51 64 75 80 79 75 71 64 84 
к окруж 53 66 77 82 81 77 73 66 86 

22 АИ-ВР 80-75-8ДУ- 2ч/t°C-15/1460 1460 к входу 60 74 85 90 90 87 82 75 95 
к окруж 62 76 87 92 92 89 84 77 97 

23 АИ-ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°C- 3/710 710 к входу 48 61 71 76 75 71 67 60 80 
к окруж 50 63 73 78 77 73 69 62 82 

24 АИ-ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°C-7,5/960 960 к входу 54 68 78 83 82 79 74 68 88 
к окруж 56 70 80 85 84 81 76 70 90 

25 АИ-ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°C-30/1460 1460 к входу 63 77 89 94 93 90 85 79 98 
к окруж 65 79 91 96 95 92 84 81 100 

26 АИ-ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°C-5,5/710 710 к входу 51 64 74 79 78 75 70 63 83 
к окруж 53 66 76 81 80 77 72 65 85 

27 АИ-ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°C-15/970 970 к входу 58 71 82 87 86 83 78 71 91 
к окруж 60 73 84 89 88 85 80 73 93 

28 АИ-ВР 80-75-11ДУ-2ч/t°C-15/730 730 к входу 56 69 79 83 82 79 74 68 88 
к окруж 58 71 81 85 84 81 76 70 90 

29 АИ-ВР 80-75-11ДУ-2ч/t°C-30/970 970 к входу 62 75 86 91 90 87 82 75 95 
к окруж 64 77 88 93 92 89 84 77 97 
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Характеристики рабочих колес 

 
1. Производитель – ZIEHL-ABEGG (Германия) 
2. Количество лопаток – 7 
3. Материал колеса – Углеродистая сталь 
4. Направление лопаток – Назад загнутые  

 
 
 

Тип колеса D, мм D1, мм L, мм H, мм B, мм Толщина лопатки, 
мм 

RH35C/SM12-2 360 406 159,5 98 25 2 

RH40C/SM12-2 406 457 178 110 25 2,5 

RH45C/SM20 458 515 200,5 124 32 2,5 

RH50C/SM20 515 579 223 140 32 2,5 

RH56C/SM20 572 644 246 155 32 3,5 

RH63C/SM25 641 721 281,5 174 45 4 

RH71C/SM25 721 811 313 196 45 4,5 

RH80C/SM25 813 914 350 221 45 5 

RH90C/SM30 916 1030 394 249 51 5 

RH10C/SM30 1030 1159 440 280 51 6 

RH11C/SM30 1145 1287 568 390 51 8 
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Вентиляторы крышные дымоудаления 
«АИ-ВКР-…-ДУ» 

                                           ТУ 4861-002-22330703-14 
Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления  марки АИ-ВКР-ДУ 

(далее вентиляторы дымоудаления),  предназначенные для удаления 
возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и 
одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения.  

Вентиляторы дымоудаления применяется в аварийных системах вытяжной 
вентиляции  в производственных, общественных, жилых, административных и 
других помещениях, кроме помещений  категорий А и Б взрывопожарной 
опасности по НПБ 105-03. 

Вентиляторы дымоудаления устанавливается на кровлях зданий и 
сооружений. 

 В месте установки вентиляторов дымоудаления среднее квадратическое 
значение виброскорости внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с. 

Применение вентиляторов дымоудаления осуществляется в соответствии с требованиями СП 
60.13330.2012 и СП 7.13130.2013 и СНиП 41-01-2003. 

Вентиляторы дымоудаления предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Вид 
климатического исполнения – У или УХЛ (ХЛ) категория размещения – 1, по ГОСТ 15150-69. 

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов 
дымоудаления: 

 для исполнения У1 – верхнее значение   + 40oС, нижнее значение   - 45oС; 
 для исполнения УХЛ1 – верхнее значение   + 40oС, нижнее значение   - 60oС; 
Перемещаемая вентиляторами дымоудаления среда не должна содержать липких веществ, 

волокнистых материалов, взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению 
к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твёрдые примеси в 
концентрации не более 100 мг/м3. 

Пример условного обозначения при заказе вентилятора крышного радиального дымоудаления  для 
эксплуатации на внутреннем рынке России: 

 
                          Вентилятор крышный радиальный дымоудаления 
                                   АИ-ВКР-6,3-ДУ-С-2ч/6000С-4,0/1500-1-У1 
                                            Код ОКП……….. 
                                   ТУ 4861-002-22330703-14 
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Структура обозначения: 
Вентилятор крышный радиальный для дымоудаления, с диаметром рабочего колеса 630 мм, выброс горючих 

газов в стороны, предел огнестойкости 2ч при температуре перемещаемой среды 6000С,  с мощностью 
электродвигателя 4,0 кВт, с числом оборотов рабочего колеса 1430 об/мин, исполнение 1, климатического 
исполнения У1. 

 
АИ-ВКР – 6,3 - ДУ – С - 2ч/6000С - 4,0/1500 –1 – У1 

            Климатическое исп. 
 

Исполнение (только для 
вентиляторов с выбросом  
горючих газов в стороны)  

        
Параметры электродвигателя 

        (мощность кВт / обороты мин-1) 
      

       Предел огнестойкости 400 или 600 градусов С 
     

Направление выброса горючих газов 
    С – выброс в стороны; В – выброс вверх. 

    
    Дымоудаления 

 
    Типоразмер рабочего колеса 

 
    Вентилятор крышный радиальный производитель ООО «АЭРОИКСИА» 

 
Предел огнестойкости  вентиляторов дымоудаления  в часах, при указанной ниже температуре 
перемещаемой среды, не менее: 

t = 4000 C ……………2 часа   (120 мин) 
t = 6000 C ……………2часа    (120 мин 

Направление вращения рабочего колеса вентиляторов дымоудаления  – правое (по часовой стрелке, если 
смотреть со стороны всасывания) 

Работоспособность вентиляторов дымоудаления, при высокой температуре перемещаемой среды, 
обеспечивается применяемыми материалами и специальными конструктивными мерами, позволяющими 
уменьшить тепловое воздействие горячих дымовоздушных смесей на вал электродвигателя 
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Основные размеры вентиляторов дымоудаления с выбросом горючих газов в стороны 

 
       Таблица 1 

№ Тип 
вентилятора 

Масса 
исп1, 

кг 

Масса 
исп2, 

кг 
D D1 D2 D3 D4 D5 H h h1 n n1 М a 

1 АИ-ВКР-3,5-ДУ-
С-2ч/t0С-0,25/1500 55 57 360 520 590 430 400 664 785 150 212 4 8 7х10 3,5 

2 АИ-ВКР-3,5-ДУ-
С-2ч/t0С-1,5/3000 64 66 360 520 590 430 400 664 864 150 212 4 8 7х10 3,5 

3 АИ-ВКР-3,5-ДУ-
С-2ч/t0С-2,2/3000 67 68 360 520 590 430 400 664 864 150 212 4 8 7х10 3,5 

4 АИ-ВКР-4-ДУ-С-
2ч/t0С -0,37/1500 59 61 406 520 590 430 400 664 723 150 238 4 8 7х10 4 

5 АИ-ВКР-4-ДУ-С-
2ч/t0С -0,55/1500 63 65 406 520 590 430 400 664 890 150 238 4 8 7х10 4 

6 АИ-ВКР-4-ДУ-С-
2ч/t0С -3,0/3000 80 82 406 520 590 430 400 664 975 150 238 4 8 7х10 4 

7 АИ-ВКР-4-ДУ-С-
2ч/t0С -4,0/3000 85 87 406 520 590 430 400 664 975 150 238 4 8 7х10 4 

8 АИ-ВКР-4,5-ДУ-
С-2ч/t0С -0,75/1500 82 86 458 720 772 590 560 854 920 150 268 8 10 7х10 4,4 

9 АИ-ВКР-4,5-ДУ-
С-2ч/t0С -1,1/1500 85 88 458 720 772 590 560 854 925 150 268 8 10 7х10 4,4 

10 АИ-ВКР-4,5-ДУ-
С-2ч/t0С -5,5/3000 108 112 458 720 772 590 560 854 1005 150 268 8 10 7х10 4,4 

11 АИ-ВКР-4,5-ДУ-
С-2ч/t0С -7,5/1500 128 131 458 720 772 590 560 854 1005 150 268 8 10 7х10 4,4 

12 АИ-ВКР-5-ДУ-С-
2ч/t0С -1,1/1500 91 94 515 720 772 590 560 854 960 150 301 8 10 7х10 5 

13 АИ-ВКР-5-ДУ-С-
2ч/t0С -1,5/1500 92 96 515 720 772 590 560 854 960 150 301 8 10 7х10 5 

14 АИ-ВКР-5,6-ДУ-
С-2ч/t0С -0,55/1000 93 98 572 720 772 590 560 854 986 150 333 8 10 7х10 6 

15 АИ-ВКР-5,6-ДУ-
С-2ч/t0С -0,75/1000 96 100 572 720 772 590 560 854 986 150 333 8 10 7х10 6 

16 АИ-ВКР-5,6-ДУ-
С-2ч/t0С -2,2/1500 107 112 572 720 772 590 560 854 1071 150 333 8 10 7х10 6 

17 АИ-ВКР-5,6-ДУ-
С-2ч/t0С -3,0/1500 111 115 572 720 772 590 560 854 1071 150 333 8 10 7х10 6 

18 АИ-ВКР-6,3-ДУ-
С-2ч/t0С -1,1/1000 119 124 641 720 772 590 560 854 1025 150 373 8 10 7х10 6,5 

19 АИ-ВКР-6,3-ДУ-
С-2ч/t0С -1,5/1000 128 133 641 720 772 590 560 854 1110 150 373 8 10 7х10 6,5 

где t – предел огнестойкости 400 или 600 градусов С  
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Продолжение Таблицы 1 

№ Тип 
вентилятора 

Масса 
исп1,  

кг 

Масса 
исп2,  

кг 
D D1 D2 D3 D4 D5 H h h1 n n1 М a 

20 АИ-ВКР-6,3-ДУ-С-
2ч/t0С -4,0/1500 137 142 641 720 772 590 560 854 1110 150 373 8 10 7х10 6,5 

21 АИ-ВКР-6,3-ДУ-С-
2ч/t0С -5,5/1500 158 163 641 720 772 590 560 854 1110 150 373 8 10 7х10 6,5 

22 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С-
2ч/t0С -1,5/750 184 192 721 1020 1072 830 800 1160 1160 150 419 8 12 10х15 7 

23 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С-
2ч/t0С -2,2/1000 187 195 721 1020 1072 830 800 1160 1160 150 419 8 12 10х15 7 

24 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С-
2ч/t0С -3,0/1000 206 214 721 1020 1072 830 800 1160 1175 150 419 8 12 10х15 7 

25 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С-
2ч/t0С -7,5/1500 222 229 721 1020 1072 830 800 1160 1315 150 419 8 12 10х15 7 

26 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С-
2ч/t0С -11,0/1500 230 237 721 1020 1072 830 800 1160 1315 150 419 8 12 10х15 7 

27 АИ-ВКР-8-ДУ-С-
2ч/t0С -4,0/1000 238 246 813 1020 1072 830 800 1160 1225 150 472 8 12 10х15 8 

28 АИ-ВКР-8-ДУ-С-
2ч/t0С -5,5/1000 252 261 813 1020 1072 830 800 1160 1368 150 472 8 12 10х15 8 

29 АИ-ВКР-8-ДУ-С-
2ч/t0С -11,0/1500 256 265 813 1020 1072 830 800 1160 1368 150 472 8 12 10х15 8 

30 АИ-ВКР-8-ДУ-С-
2ч/t0С -15,0/1500 322 331 813 1020 1072 830 800 1160 1458 150 472 8 12 10х15 8 

31 АИ-ВКР-8-ДУ-С-
2ч/t0С -18,5/1500 339 348 813 1020 1072 830 800 1160 1458 150 472 8 12 10х15 8 

32 АИ-ВКР-8,0-ДУ-С-
2ч/t0С -1,0/1500 
(D=0,9Dном) 

230 237 721 1020 1072 830 800 1160 1315 150 419 8 12 10х15 7 

33 АИ-ВКР-9-ДУ-С-
2ч/t0С -3,0/750 261 272 916 1020 1072 830 800 1160 1290 150 534 8 12 10х15 9 

34 АИ-ВКР-9-ДУ-С-
2ч/t0С -4,0/750 290 300 916 1020 1072 830 800 1160 1430 150 534 8 12 10х15 9 

35 АИ-ВКР-9-ДУ-С-
2ч/t0С -5,5/750 306 316 916 1020 1072 830 800 1160 1430 150 534 8 12 10х15 9 

36 АИ-ВКР-9-ДУ-С-
2ч/t0С -7,5/1000 281 291 916 1020 1072 830 800 1160 1430 150 534 8 12 10х15 9 

37 АИ-ВКР-9-ДУ-С-
2ч/t0С -22/1500 407 417 916 1020 1072 830 800 1160 1610 150 534 8 12 10х15 9 

38 АИ-ВКР-9-ДУ-С-
2ч/t0С-30,0/1500 437 447 916 1020 1072 830 800 1160 1610 150 534 8 12 10х15 9 

39 АИ-ВКР-10-ДУ-С-
2ч/t0С -5,5/750 415 428 1030 1220 1272 1040 1000 1390 1495 150 599 8 16 10х15 10 

40 АИ-ВКР-10-ДУ-С-
2ч/t0С -7,5/750 456 469 1030 1220 1272 1040 1000 1390 1605 150 599 8 16 10х15 10 

41 АИ-ВКР-10-ДУ-С-
2ч/t0С -11,0/1000 456 469 1030 1220 1272 1040 1000 1390 1605 150 599 8 16 10х15 10 

42 АИ-ВКР-10-ДУ-С-
2ч/t0С -15,0/1000 486 499 1030 1220 1272 1040 1000 1390 1605 150 599 8 16 10х15 10 

43 АИ-ВКР-10,0-ДУ-
С-2ч/t0С -11,0/1000 
(D=0,9Dном) 

440 451 916 1220 1272 1040 1000 1390 1540 150 599 8 16 10х15 9 

44 АИ-ВКР-11-ДУ-С-
2ч/t0С -11,0/750 607 624 1145 1220 1272 1040 1000 1390 1755 150 747 8 16 10х15 11 

45 АИ-ВКР-11-ДУ-С-
2ч/t0С -15,0/750 638 655 1145 1220 1272 1040 1000 1390 1825 150 747 8 16 10х15 11 

46 АИ-ВКР-11-ДУ-С-
2ч/t0С -18,5/1000 626 643 1145 1220 1272 1040 1000 1390 1825 150 747 8 16 10х15 11 

47 АИ-ВКР-11-ДУ-С-
2ч/t0С -30,0/1000 709 726 1145 1220 1272 1040 1000 1390 1935 150 747 8 16 10х15 11 

48 АИ-ВКР-11,0-ДУ-
С-2ч/t0С -18,5/1000 
(D=0,9Dном) 

500 513 1030 1220 1272 1040 1000 1390 1675 150 747 8 16 10х15 10 

где t – предел огнестойкости 400 или 600 градусов С 
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Основные размеры вентиляторов дымоудаления с выбросом горючих газов вверх 

 
       Таблица 2 

№ Тип вентилятора Масс
а 
кг 

D D1 D2 D3 D4 B H h h1 n n
1 

М a 

1 АИ-ВКР-3,5-ДУ-В-
2ч/t0С-0,25/1500 59 360 520 590 430 400 811 785 150 212 4 8 7х10 3,5 

2 АИ-ВКР-3,5-ДУ-В-
2ч/t0С-1,5/3000 68 360 520 590 430 400 811 864 150 212 4 8 7х10 3,5 

3 АИ-ВКР-3,5-ДУ-В-
2ч/t0С-2,2/3000 70 360 520 590 430 400 811 864 150 212 4 8 7х10 3,5 

4 АИ-ВКР-4-ДУ-В- 
2ч/t0С -0,37/1500 63 406 520 590 430 400 826 723 150 238 4 8 7х10 4 

5 АИ-ВКР-4-ДУ-В-
2ч/t0С -0,55/1500 67 406 520 590 430 400 826 890 150 238 4 8 7х10 4 

6 АИ-ВКР-4-ДУ-В-
2ч/t0С -3,0/3000 84 406 520 590 430 400 826 975 150 238 4 8 7х10 4 

7 АИ-ВКР-4-ДУ-В-
2ч/t0С -4,0/3000 89 406 520 590 430 400 826 975 150 238 4 8 7х10 4 

8 АИ-ВКР-4,5-ДУ-В-
2ч/t0С -0,75/1500 88 458 720 772 590 560 1037 920 150 268 8 10 7х10 4,4 

9 АИ-ВКР-4,5-ДУ-В-
2ч/t0С -1,1/1500 91 458 720 772 590 560 1037 925 150 268 8 10 7х10 4,4 

10 АИ-ВКР-4,5-ДУ-В-
2ч/t0С -5,5/3000 114 458 720 772 590 560 1037 1005 150 268 8 10 7х10 4,4 

11 АИ-ВКР-4,5-ДУ-В-
2ч/t0С -7,5/3000 134 458 720 772 590 560 1037 1005 150 268 8 10 7х10 4,4 

12 АИ-ВКР-5-ДУ-В-
2ч/t0С -1,1/1500 97 515 720 772 590 560 1060 960 150 301 8 10 7х10 5 

13 АИ-ВКР-5-ДУ-В-
2ч/t0С -1,5/1500 99 515 720 772 590 560 1060 960 150 301 8 10 7х10 5 

14 АИ-ВКР-5,6-ДУ-В-
2ч/t0С -0,55/1000 101 572 720 772 590 560 1078 986 150 333 8 10 7х10 6 

15 АИ-ВКР-5,6-ДУ-В-
2ч/t0С -0,75/1000 104 572 720 772 590 560 1078 986 150 333 8 10 7х10 6 

16 АИ-ВКР-5,6-ДУ-В-
2ч/t0С -2,2/1500 115 572 720 772 590 560 1078 1071 150 333 8 10 7х10 6 

17 АИ-ВКР-5,6-ДУ-В-
2ч/t0С -3,0/1500 119 572 720 772 590 560 1078 1071 150 333 8 10 7х10 6 

18 АИ-ВКР-6,3-ДУ-В-
2ч/t0С -1,1/1000 128 641 720 772 590 560 1105 1025 150 373 8 10 7х10 6,5 

19 АИ-ВКР-6,3-ДУ-В-
2ч/t0С -1,5/1000 137 641 720 772 590 560 1105 1110 150 373 8 10 7х10 6,5 

 
где t – предел огнестойкости 400 или 600 градусов С. 
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Продолжение Таблицы 2 

№ Тип вентилятора Масса 
кг 

D D1 D2 D3 D4 B H h h1 n n
1 

М a 

20 АИ-ВКР-6,3-ДУ-В-
2ч/t0С -4,0/1500 145 641 720 772 590 560 1105 1110 150 373 8 10 7х10 6,5 

21 АИ-ВКР-6,3-ДУ-В-
2ч/t0С -5,5/1500 167 641 720 772 590 560 1105 1110 150 373 8 10 7х10 6,5 

22 АИ-ВКР-7,1-ДУ-В-
2ч/t0С -1,5/750 197 721 1020 1072 830 800 1425 1160 150 419 8 12 10х15 7 

23 АИ-ВКР-7,1-ДУ-В-
2ч/t0С -2,2/1000 200 721 1020 1072 830 800 1425 1160 150 419 8 12 10х15 7 

24 АИ-ВКР-7,1-ДУ-В-
2ч/t0С -3,0/1000 219 721 1020 1072 830 800 1425 1175 150 419 8 12 10х15 7 

25 АИ-ВКР-7,1-ДУ-В-
2ч/t0С -7,5/1500 234 721 1020 1072 830 800 1425 1315 150 419 8 12 10х15 7 

26 АИ-ВКР-7,1-ДУ-В-
2ч/t0С -11,0/1500 242 721 1020 1072 830 800 1425 1315 150 419 8 12 10х15 7 

27 АИ-ВКР-8-ДУ-В-
2ч/t0С -4,0/1000 252 813 1020 1072 830 800 1459 1225 150 472 8 12 10х15 8 

28 АИ-ВКР-8-ДУ-В-
2ч/t0С -5,5/1000 267 813 1020 1072 830 800 1459 1368 150 472 8 12 10х15 8 

29 АИ-ВКР-8-ДУ-В-
2ч/t0С -11,0/1500 271 813 1020 1072 830 800 1459 1368 150 472 8 12 10х15 8 

30 АИ-ВКР-8-ДУ-В-
2ч/t0С -15,0/1500 337 813 1020 1072 830 800 1459 1458 150 472 8 12 10х15 8 

31 АИ-ВКР-8-ДУ-В-
2ч/t0С -18,5/1500 354 813 1020 1072 830 800 1459 1458 150 472 8 12 10х15 8 

32 
АИ-ВКР-8-ДУ-В-
2ч/t°С -11,0/1500 
(D=0,9Dном) 

242 721 1020 1072 830 800 1425 1315 150 419 8 12 10х15 7 

33 АИ-ВКР-9-ДУ-В-
2ч/t0С -3,0/750 278 916 1020 1072 830 800 1498 1290 150 534 8 12 10х15 9 

34 АИ-ВКР-9-ДУ-В-
2ч/t0С -4,0/750 307 916 1020 1072 830 800 1498 1430 150 534 8 12 10х15 9 

35 АИ-ВКР-9-ДУ-В-
2ч/t0С -5,5/750 323 916 1020 1072 830 800 1498 1430 150 534 8 12 10х15 9 

36 АИ-ВКР-9-ДУ-В-
2ч/t0С -7,5/1000 298 916 1020 1072 830 800 1498 1430 150 534 8 12 10х15 9 

37 АИ-ВКР-9-ДУ-В-
2ч/t0С -22/1500 424 916 1020 1072 830 800 1498 1610 150 534 8 12 10х15 9 

38 АИ-ВКР-9-ДУ-В-
2ч/t0С-30,0/1500 454 916 1020 1072 830 800 1498 1610 150 534 8 12 10х15 9 

39 АИ-ВКР-10-ДУ-В-
2ч/t0С -5,5/750 436 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1495 150 599 8 16 10х15 10 

40 АИ-ВКР-10-ДУ-В-
2ч/t0С -7,5/750 477 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1605 150 599 8 16 10х15 10 

41 АИ-ВКР-10-ДУ-В-
2ч/t0С -11,0/1000 477 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1605 150 599 8 16 10х15 10 

42 АИ-ВКР-10-ДУ-В-
2ч/t0С -15,0/1000 507 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1605 150 599 8 16 10х15 10 

43 
АИ-ВКР-10-ДУ-В-
2ч/t°С -11,0/1000 
(D=0,9Dном) 

458 916 1220 1272 1040 1000 1728 1540 150 599 8 16 10х15 9 

44 АИ-ВКР-11-ДУ-В-
2ч/t0С -11,0/750 635 1145 1220 1272 1040 1000 1867 1755 150 747 8 16 10х15 11 

45 АИ-ВКР-11-ДУ-В-
2ч/t0С -15,0/750 666 1145 1220 1272 1040 1000 1867 1825 150 747 8 16 10х15 11 

46 АИ-ВКР-11-ДУ-В-
2ч/t0С -18,5/1000 654 1145 1220 1272 1040 1000 1867 1825 150 747 8 16 10х15 11 

47 АИ-ВКР-11-ДУ-В-
2ч/t0С -30,0/1000 738 1145 1220 1272 1040 1000 1867 1935 150 747 8 16 10х15 11 

48 
АИ-ВКР-11-ДУ-В-
2ч/t°С -18,5/1000 
(D=0,9Dном) 

521 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1675 150 747 8 16 10х15 10 

где t – предел огнестойкости 400 или 600 градусов С. 
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Аэродинамические характеристики вентиляторов дымоудаления 

 
Характеристики даны при нормальных атмосферных условиях (t=200C) 

Таблица 3 

№ Тип вентилятора Тип 
колеса 

Тип 
 электродв. 

n, 
об/мин N, кВт Q, 

м3/час 
Psv, 
Па 

LpA, 
дБА 

1 АИ-ВКР-3,5-ДУ-С/В-2ч/t0С-0,25/1500 RH35C АИР63А4 1350 0,25 400,,,3100 400,,,100 70 
2 АИ-ВКР-3,5-ДУ-С/В-2ч/t0С-1,5/3000 RH35C АИР80А2 2880 1,5 950,,,6900 1500,,,300 89 
3 АИ-ВКР-3,5-ДУ-С/В-2ч/t0С-2,2/3000 RH35C АИР80В2 2860 2,2 950,,,6900 1500,,,300 89 
4 АИ-ВКР-4-ДУ-С/В-2ч/t0С -0,37/1500 RH40C АИР63В4 1320 0,37 200,,,4150 450,,,100 73 
5 АИ-ВКР-4-ДУ-С/В-2ч/t0С -0,55/1500 RH40C АИР71А4 1360 0,55 200,,,4150 450,,,100 73 
6 АИ-ВКР-4-ДУ-С/В-2ч/t0С -3,0/3000 RH40C АИР90L2 2860 3 750,,,9800 1950,,,300 92 
7 АИ-ВКР-4-ДУ-С/В-2ч/t0С -4,0/3000 RH40C АИР100S2 2850 4,0 750,,,9800 1950,,,300 92 
8 АИ-ВКР-4,5-ДУ-С/В-2ч/t0С -0,75/1500 RH45C АИР71В4 1350 0,75 900,,,6500 600,,,150 77 
9 АИ-ВКР-4,5-ДУ-С/В-2ч/t0С -1,1/1500 RH45C АИР80А4 1420 1,1 900,,,6500 600,,,150 77 
10 АИ-ВКР-4,5-ДУ-С/В-2ч/t0С -5,5/3000 RH45C АИР100L2 2850 5,5 1900,,,14100 2500,,,450 96 
11 АИ-ВКР-4,5-ДУ-С/В-2ч/t0С -7,5/3000 RH45C АИРМ112А4 2895 7,5 1900,,,14100 2500,,,450 96 
12 АИ-ВКР-5-ДУ-С/В-2ч/t0С -1,1/1500 RH50C АИР80A4 1420 1,1 1400,,,9800 700,,,100 81 
13 АИ-ВКР-5-ДУ-С/В-2ч/t0С -1,5/1500 RH50C АИР80В4 1410 1,5 1400,,,9800 700,,,100 81 
14 АИ-ВКР-5,6-ДУ-С/В-2ч/t0С -0,55/1000 RH56C АИР71В6 920 0,55 1000,,,8000 450,,,100 73 
15 АИ-ВКР-5,6-ДУ-С/В-2ч/t0С -0,75/1000 RH56C АИР80А6 920 0,75 1000,,,8000 450,,,100 73 
16 АИ-ВКР-5,6-ДУ-С/В-2ч/t0С -2,2/1500 RH56C АИР90L4 1420 2,2 2000,,,13000 950,,,200 84 
17 АИ-ВКР-5,6-ДУ-С/В-2ч/t0С -3,0/1500 RH56C АИР100S4 1410 3,0 2000,,,13000 950,,,200 84 
18 АИ-ВКР-6,3-ДУ-С/В-2ч/t0С -1,1/1000 RH63C АИР80В6 920 1,1 2000,,,13000 500,,,100 77 
19 АИ-ВКР-6,3-ДУ-С/В-2ч/t0С -1,5/1000 RH63C АИР90L6 940 1,5 2000,,,13000 500,,,100 77 
20 АИ-ВКР-6,3-ДУ-С/В-2ч/t0С -4,0/1500 RH63C АИР100L4 1410 4,0 3000,,,18000 1200,,,200 87 
21 АИ-ВКР-6,3-ДУ-С/В-2ч/t0С -5,5/1500 RH63C АИРМ112M4 1430 5,5 3000,,,18000 1200,,,200 87 
22 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С/В-2ч/t0С -1,5/750 RH71C АИР100L8 700 1,5 2000,,,14000 200,,,100 73 
23 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С/В-2ч/t0С -2,2/1000 RH71C АИР100L6 940 2,2 2000,,,17000 650,,,100 80 
24 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С/В-2ч/t0С -3,0/1000 RH71C АИРМ112MА6 950 3 2000,,,17000 650,,,100 80 
25 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С/В-2ч/t0С -7,5/1500 RH71C A132S4 1455 7,5 4000,,,27000 1500,,,300 91 
26 АИ-ВКР-7,1-ДУ-С/В-2ч/t0С -11,0/1500 RH71C A132M4 1435 11,0 4000,,,27000 1500,,,300 91 
27 АИ-ВКР-8-ДУ-С/В-2ч/t0С -4,0/1000 RH80C АИРМ112MB6 950 4 4000,,,26000 800,,,200 84 
28 АИ-ВКР-8-ДУ-С/В-2ч/t0С -5,5/1000 RH80C A132S6 950 5,5 4000,,,26000 800,,,200 84 
29 АИ-ВКР-8-ДУ-С/В-2ч/t0С -11,0/1500 RH80C A132M4 1435 11 5000,,,39000 2000,,,300 95 
30 АИ-ВКР-8-ДУ-С/В-2ч/6t0С -15,0/1500 RH80C АИР160S4 1460 15,0 5000,,,39000 2000,,,300 95 
31 АИ-ВКР-8-ДУ-С/В-2ч/t0С -18,5/1500 RH80C АИР160М4 1460 18,5 5000,,,39000 2000,,,300 95 

32 АИ-ВКР-8,0-ДУ-С/В-2ч/t0С -
11,0/1500(D=0,9Dном) RH71C A132M4 1435 11 4000,,,27000 1500,,,300 91 

33 АИ-ВКР-9-ДУ-С/В-2ч/t0С -3,0/750 RH90C АИРМ112MB8 710 3 4000,,,27000 600,,,100 80 
34 АИ-ВКР-9-ДУ-С/В-2ч/t0С -4,0/750 RH90C A132S8 710 4 4000,,,27000 600,,,100 80 
35 АИ-ВКР-9-ДУ-С/В-2ч/t0С -5,5/750 RH90C A132M8 710 5,5 4000,,,27000 600,,,100 80 
36 АИ-ВКР-9-ДУ-С/В-2ч/t0С -7,5/1000 RH90C А132М6 960 7,5 5000,,,37000 1100,,,200 88 
37 АИ-ВКР-9-ДУ-С/В-2ч/t0С -22/1500 RH90C A180S4 1460 22 8000,,,57000 2500,,,400 98 
38 АИ-ВКР-9-ДУ-С/В-2ч/t0С-30,0/1500 RH90C A180M4 1460 30,0 8000,,,57000 2500,,,400 98 
39 АИ-ВКР-10-ДУ-С/В-2ч/t0С -5,5/750 RH10C A132M8 710 5,5 5000,,,40000 700,,,100 83 
40 АИ-ВКР-10-ДУ-С/В-2ч/t0С -7,5/750 RH10C АИР160S8 730 7,5 5000,,,40000 700,,,100 83 
41 АИ-ВКР-10-ДУ-С/В-2ч/t0С -11,0/1000 RH10C АИР160S6 970 11 8000,,,53000 1400,,,200 91 
42 АИ-ВКР-10-ДУ-С/В-2ч/t0С -15,0/1000 RH10C АИР160М6 970 15,0 8000,,,53000 1400,,,200 91 
43 АИ-ВКР-10,0-ДУ-С/В-2ч/t0С -

 
RH90C АИР160S6 970 11 5000,,,37000 1100,,,200 91 

44 АИ-ВКР-11-ДУ-С/В-2ч/t0С -11,0/750 RH11C АИР160М8 730 11 9000,,,68000 1000,,,200 87 
45 АИ-ВКР-11-ДУ-С/В-2ч/t0С -15,0/750 RH11C А180М8 730 15,0 9000,,,68000 1000,,,200 87 
46 АИ-ВКР-11-ДУ-С/В-2ч/t0С -18,5/1000 RH11C A180M6 970 18,5 12000,,,93000 1700,,,300 95 
47 АИ-ВКР-11-ДУ-С/В-2ч/t0С -30,0/1000 RH11C А200L6 970 30,0 12000,,,93000 1700,,,300 95 

48 АИ-ВКР-11,0-ДУ-С/В-2ч/t0С -
18,5/1000(D=0,9Dном) RH10C A180M6 970 18,5 7000,,,53000 1450,,,200 95 

где t – предел огнестойкости 400 или 600 градусов С  
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Диаграммы вентиляторов дымоудаления 
 

АИ-ВКР-3,5-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
 

 
 

АИ-ВКР-4-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
 

 

АИ-ВКР-4,5-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
 

 
 

АИ-ВКР-5-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
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АИ-ВКР-5,5-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
 

 
 

АИ-ВКР-6,3-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
 

 
 

АИ-ВКР-7,1-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
 

 
 

АИ-ВКР-8-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
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АИ-ВКР-9-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
 

 
 

АИ-ВКР-10-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
 

 

АИ-ВКР-11-ДУ-С/В-2ч/600(400)°С-… 
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Характеристики рабочих колёс вентиляторов дымоудаления 
 

1. Производитель – ZIEHL-ABEGG (Германия) 
2. Количество лопаток – 7 
3. Материал колеса – Углеродистая сталь 
4. Направление лопаток – Загнутые назад  

  

 
 

Таблица 3 
Тип колеса D, мм D1, мм L, мм H, мм B, мм Толщина 

лопатки, мм 
RH35C/SM12-2 360 406 159,5 98 25 2 
RH40C/SM12-2 406 457 178 110 25 2,5 
RH45C/SM20 458 515 200,5 124 32 2,5 
RH50C/SM20 515 579 223 140 32 2,5 
RH56C/SM20 572 644 246 155 32 3,5 
RH63C/SM25 641 721 281,5 174 45 4 
RH71C/SM25 721 811 313 196 45 4,5 
RH80C/SM25 813 914 350 221 45 5 
RH90C/SM30 916 1030 394 249 51 5 
RH10C/SM30 1030 1159 440 280 51 6 
RH11C/SM30 1145 1287 568 390 51 8 
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Воздушные завесы 
«АИ-ВЗ» 

ТУ 27.51.26.110-013-22330703-2018 
 

 Воздушные завесы АИ-ВЗ предназначены для защиты дверных проёмов, 
производственно-  складских и подобных помещений от проникновения хо-
лодного воздуха. Выпускаемые воздушные завесы относятся к промышлен-
ному типу. Завесы предназначены для внутренней установки над или сбоку от 
проёма ворот. Высота или ширина перекрываемого проёма от 2 до 5 м. Воз-
душные завесы представляют собой сборную конструкцию, состоящую из 
вентилятора, фильтра, воздухозаборной решётки, нагревателя и секций воз-
духораздающего короба с рассекателем по всей длине короба. В стандартном 
исполнении секции воздухораспределителя изготавливаются различной длины 
из оцинкованной стали, тем самым обеспечивая подбор завесы под 
конкретный проем. Минимальная ширина щели рассекателя может быть 
увеличена в соответствии с требованиями заказчика. 

Воздушные завесы предназначены для эксплуатации в 
макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом 3–й 
категории размещения по ГОСТ 15150.  

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при 
эксплуатации воздушных завес: 

- окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в 
концентрациях, разрушающих металлы; 

 предельные рабочие температуры окружающего воздуха: 
 верхнее значение   + 40°С, нижнее значение   -60°С; 
-   среднее значение относительной влажности – 75% при 15°С. 
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей 

пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и покрытия. 
Пример обозначения при заказе: 
 
  АИ-ВЗ – В – В х Н /Д 

    Длина завесы  
 

   Внутреннее сечение (ширина и высота),мм 
 

   Тип нагревателя 
                            В – водяной 

                            Е – электрический 
                            С – без подогрева 

 
         Наименование воздушной завесы 
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Технические характеристики 

  

Размер сечения, мм 500x300 600x350 700x400 800x500 900x500 1000x500 
Длина вентилятора 

мм 565 720 780 885 985 1210 

Длина эл.нагревателя 
мм 630 630 750 630 630 753 

Расход воздуха 
(не менее), м3/ч 2500 4100 5000 6200 7300 9800 

Применяемые водяные 
нагреватели 

АИ-ВЗ-В 
500x300/2, 
АИ-ВЗ-В 
500x300/3 

АИ-ВЗ-В 
600x350/2, 
АИ-ВЗ-В 
600x350/3 

АИ-ВЗ-В 
700x400/2, 
АИ-ВЗ-В 
700x400/3 

АИ-ВЗ-В 
800x500/2, 
АИ-ВЗ-В 
800x500/3 

АИ-ВЗ-В 
900x500/2, 
АИ-ВЗ-В 
900x500/3 

АИ-ВЗ-В 
1000x500/2, 

АИ-ВЗ-В 
1000x500/3 

Применяемые 
электрические нагреватели 

АИ-ВЗ-Е 
500x300/22,5 

АИ-ВЗ-Е 
600x350/22,5 

АИ-ВЗ-Е 
700x400/30 

АИ-ВЗ-Е 
800x500/30 

АИ-ВЗ-Е 
900x500/30 

АИ-ВЗ-Е 
1000x500/60 

Электропитание 3x380/50 3x380/50 3x380/50 3x380/50 3x380/50 3x380/50 

Максимальный ток 
вентилятора, А 1,8 4,0 5,9 4,85 6 6,8 

Максимальная мощность 
вентилятора, кВт 0,87 2,2 3,5 2,8 3,5 4,3 
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Аэродинамические характеристики воздушные завесы АИ-ВЗ. 
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Воздушные завесы 
«АИ-хххх-У» 

ТУ 27.51.26.110-013-22330703-2018 
Воздушные завесы АИ-0609-У предназначенные для применения в 

помещениях административно бытового назначения. 
Воздушно-тепловая завеса (далее, завеса) предназначена для 

разделения воздушных зон с разной температурой путём создания в 
вертикальной плоскости направленного воздушного потока, 
препятствующего проникновению холодного наружного воздуха внутрь 
помещения через открытые дверные проёмы. 

При выключении нагревательных элементов с пульта управления 
завеса может применяться для защиты кондиционируемых помещений и 
холодильных камер от проникновения холодного воздуха, пыли, насеко-
мых и т.п. 

Воздушные завесы предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и 
холодным (УХЛ) климатом 3–й категории размещения по ГОСТ 15150.  

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации воздушных завес: 
- окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих 

металлы; 
 предельные рабочие температуры окружающего воздуха: 
 верхнее значение   + 40oС, нижнее значение   -60oС; 
-   среднее значение относительной влажности – 75% при 15°С. 
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и покрытия. 
Пример обозначения при заказе: 
  

  АИ – 06 09 – У - 3 
     Питание 380 В (при отсутствии «3» - 220 В) 
      
     Код воздушной завесы 
      
     Длина воздушной завесы (х10), см 
 
     Тепловая мощность завесы, кВт 
 
     Наименование воздушной завесы 
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Технические характеристики 
 

 

 

модель A B C D E F G H I J 
АИ-0306-У 600 

25 

— 550 — 

50 100 215 180 105 

АИ-0609-У; АИ-0609-У-3 900 290 560 — 

АИ-0812-У; АИ-0812-У-3 1210 430 270 430 

АИ-1015-У; АИ-1015-У-3 1500 569 270 569 
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Одна фаза 

Модель 
Диаметр 

вентилятора 
(мм) 

Источник 
питания 
(В/Гц) 

Мощность 
двигателя 

Вт 

Мощность 
нагрева 

кВт 

Макс. 
подогрев 
воздуха 

С 

Скорость 
воздуха на 
выходе из 

решётки м/с 

Расход 
воздуха 
м3/час 

Вес 
нетто 

кг 
Размеры мм 

АИ-0306-У 

115 220~240 
/50 

110 3 25 8 600 11.5 600x180x215 

АИ-0609-У 140 6 25 8 800 15 900x180x215 

АИ-0812-У 200 8 25 8 1000 18.5 1210x180x215 

АИ-1015-У 280 10 25 8 1500 22 1500x180x215 

 

Три Фазы 

Модель 

Диаметр 
вентилято

ра 
(мм) 

Источник 
питания 
(В/Гц) 

Мощность 
двигателя 

Вт 

Мощность 
нагрева 

кВт 

Макс. 
подогрев 
воздуха 

С 

Скорость 
воздуха на 
выходе из 

решётки м/с 

Расход 
воздуха 
м3/час 

Вес 
нетто 

кг 
Размеры мм 

АИ-0609-У-3 

115 380~415 
/50 

140 6 25 8 800 15 900x180x215 

АИ-0812-У-3 200 8 25 8 1000 18.5 1210x180x215 

АИ-1015-У-3 280 10 25 8 1500 22 1500x180x215 
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Схема электрическая функциональная  
для завес моделей  

АИ-0306-У, АИ-0609-У, АИ-0812-У, АИ-1015-У 

 
 
 
 
 

 
Схема электрическая функциональная для завес моделей  

АИ-0609-У-3, АИ-0812-У-3, АИ-1015-У-3 
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Завесы воздушные широкоструйные 
«АИ-ВЗ-Ш» 

ТУ 27.51.26.110-013-22330703-2018 
 
 

Воздушные завесы АИ-ВЗ-Ш предназначены 
для создания преграды на пути проникновения 
холодного или тёплого наружного воздуха сквозь 
открытые проёмы ворот (дверей). Это достигается 
образованием в плоскости проёма ворот воздушной 
струи с температурой воздуха равной температуре 
внутри помещения. Эта воздушная струя по мере продвижения от щели завесы смешивается с 
одной стороны с наружным воздухом, с другой – с воздухом внутри помещения, приобретая 
некоторую среднюю температуру. В правильно подобранной завесе средняя температура струи в 
самой дальней от щели точке проёма ворот должна находиться в пределах нормируемых СП 
60.13330.2012. Завесы выполняются без воздухонагревателя, с электрическим или водяным 
воздухонагревателем. Они выполнены таким образом, что за счёт подачи более тёплого воздуха 
широкой струёй, средняя температура струи, равная 5-8 °С, может быть выдержана при самых 
низких температурах наружного воздуха и самых высоких скоростях ветра. 

Каждый типоразмер завес выполнен с различным размером ширины щели, который 
наилучшим образом соответствует конкретным условиям работы завесы. 

Подбор завес производится с помощью компьютерной программы с возможностью 
определения температуры смеси в конце струи для выбранного типоразмера завесы. 
Обратившись к нам, Вы получите все необходимые консультации. Для выдачи задания на 
подбор завесы необходимо заполнить БЛАНК-ЗАКАЗ, на основании которого мы выполним 
подбор завесы для Вас. 

 
Пример обозначения при заказе: 
  

  АИ – ВЗ - Ш-5 Б-В-3 
     Питание 380 В (при отсутствии «3» - 220 В) 
      
           Тип воздухонагревателя: Э-электрический, В-водяной. 

       Код длины корпуса: А, Б  
                           
                                         Типоразмер короба 
 
       Широкоструйная завеса 
 
            Воздушная завеса ООО «АЭРО ИКСИА» 
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Устройство завесы представлено на рисунке: 

 
Технические характеристики 

Характеристики завес АИ-ВЗ-Ш без нагрева 
 Типоразмеры завес АИ-ВЗ-Ш- 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 
Размер сечения 
воздухораздающего 
короба АхВ, мм 

 
340x200 

 
340x200 

 
400x230 

 
400x230 

 
440x230 

 
440x230 

 
535x300 

 
535x300 

 
660x350 

 
660x350 

Длина воздухоразда- 
ющего короба L, мм 

700 1050 900 1350 1000 1500 1080 1620 700 1400 
Расстояние между 
болтами крепления 
кронштейнов L1,мм 

 
670 

 
1020 

 
860 

 
1310 

 
960 

 
1460 

 
1040 

 
1580 

 
660 

 
1360 

Расстояние до 
потолка Wmin, мм 

115 170 170 180 200 
Расход воздуха 
(не менее), м3/ч 

1280 1920 2600 3900 5000 7500 7990 11990 8820 17640 
Мощность двигателя, 
кВт*** 

2x0,042 3x0,042 2х0,072 3х0,072 2x0,12/0,1 3x0,12/0,1 2x0,16/0,135 3x0,16/0,135 0,72 2х0,72 
Звуковая мощность, 
дБ(A)* 

40 42 46 50 49 51 52 54 56 59 
Масса, кг 7,4 11 14,8 22,3 16,5 25,5 23,5 35 24 48 
Электропитание 1х220 В 1х220 В или 3х380 В 3х380 В 

Характеристики завес АИ-ВЗ-Ш с электрическим нагревателем 

 Типоразмеры завес АИ-ВЗ-Ш- 
1А-Э 1Б-Э 2А-Э 2Б-Э 3А-Э 3Б-Э 

Размер сечения воздухораздающего 
короба АхВ, мм 

340x240 340x240 410x280 410х280 440x260 440x260 
Длина воздухораздающего короба L, мм 700 1050 900 1350 1000 1500 
Расстояние между болтами крепления 
кронштейнов L1, мм 

670 1020 860 1310 960 1460 
Расстояние до потолка Wmin, мм 120 120 150 150 170 170 
Расход воздуха (не менее), м3/ч 1280 1920 2600 3900 5000 7500 
Мощность двигателя, кВт*** 2x0,042 3x0,042 2х0,072 3х0,072 2x0,12 3x0,12 
Электрическая мощность 
электронагревателей, кВт 

5 7 9 13,5 17 25 
Количество ТЭНов, шт. 3 6 12 
Электропитание 1х220 В – электродвигатели; 3х380 В – ТЭНы соединённые «звездой» 
Звуковая мощность, дБ(A)* 40 42 46 50 49 51 
Масса, кг 15,5 22,5 28,0 39,0 33,0 48,0 
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Характеристики завес АИ-ВЗ-Ш с водяным нагревателем 
 Типоразмеры завес АИ-ВЗ-Ш- 

3А-В-1 3А-В-3 3Б-В-1 3Б-В-3 4А-В-1 4А-В-3 4Б-В-1 4Б-В-3 5А-В-3 5Б-В-3 
Размер сечения воздyxораз-дающего 
короба АxВ, мм 

440x300 440x300 440x300 440x300 535x300 535x300 535x300 535x300 660x350 660x350 
Длина воздyxораздающего короба L, мм 1000 1000 1500 1500 1080 1080 1620 1620 700 1400 
Расстояние между болтами 
крепления кронштейнов L1, мм 

960 960 1460 1460 1040 1040 1580 1580 660 1360 
Кол-во отверстий для крепления 
кронштейнов n 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Расстояние до потолка Wmin, мм 170 180 200 
Расxод воздyxа (не менее), м3/ч 5000 5000 7500 7500 7400 7400 11100 11100 7800 15600 
Мощность эл. двигателя, кВт*** 2x0,12 2x0,1 3x0,12 3x0,1 2x0,16 2x0,135 3x0,16 3x0,135 0,72 2х0,72 
Звуковая мощность, дБ(A)* 49 49 51 51 52 52 54 54 56 59 
Масса, кг 40 40 40 50 51 51 78 78 40 59 
Мощность водяного нагревателя при 
температуре воды 95/70 °С, кВт 

16,5 25 24,5 37 26 52 
Расход воды для водяного воздухона- 
гревателя**, кг/ч 

580 580 940 940 860 860 1330 1330 1840 1840 
Сопротивление воздухонагревателя по 
воде, кПа 

1,5 1,5 2,1 2,1 2,7 2,7 2,9 2,9 4,6 4,6 
Расстояние между патрубками водя- 
ного нагревателя L2, мм 

875 1375 950 1475 575 1275 
Электропитание 1х220 В или 3х380 В 3х380 В 

   Примечание: 1) * На расстоянии 3 м; 
2) ** При температуре воды 95/70 °С; 
3) *** При частоте 50 Гц; 
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Воздушно-отопительные агрегаты 
«АИ-НА» 

ТУ 27.51.26.110-013-22330703-2018 
Воздушно-отопительный агрегат АИ-HA предназначен для 

воздушного отопления помещений  посредством рециркуляции 
внутреннего воздуха. В состав агрегата входит жидкостной теплообменник 
и осевой вентилятор. Рабочее давление теплоносителя до 1,6 МПа, 
температура - до 150 °С. Вентиляторы используются осевые с 
напряжением питания 220В 

Воздушно отопительные агрегаты предназначены для эксплуатации в 
макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом 
3–й категории размещения по ГОСТ 15150.  

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации воздушно 
отопительных агрегатов: 

- окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металлы; 

 предельные рабочие температуры окружающего воздуха: 
 верхнее значение   + 40oС, нижнее значение   -60oС; 
-   среднее значение относительной влажности – 75% при 15°С. 
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и покрытия. 
Пример обозначения при заказе: 
 
  АИ–НА – 1 2 - …  
    Опции 
      
    Количество рядов 
      
    Типоразмер 
 
       Наименование воздушно-отопительного агрегата 
 
Опции: 
Е - экономичный вентилятор (при отсутствии - стандартный вентилятор); 
П - наличие патрубка струи выброса воздуха (при отсутствии - стандартная решётка). 
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Технические характеристики 

 

 

 

Типоразмер Производительность, 
(мЗ/час) 

S, (мм) В, (мм) Н, (мм) Масса, (кг) 

1 1600 710 500 380 31,5 
3 3150 720 530 680 46,5 
5 5000 1090 530 680 69,4 
6 6300 1390 530 680 87,5 
8 8000 1090 590 1000 107 

10 10000 1400 600 1000 146,6 
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Приложение  
Наименова-

ние 

Расход 
возд., 
мЗ/ч 

Темп. 
воздуха 
на входе 

150/70 130/70 110/70 90/70 80/60 70/50 60/40 Мощность 
вентилятора, 
не более кВт 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

АИ-НА-12 1400 

5 13,6 150 13,1 190 13,1 280 13,1 560 10,8 460 8,9 380 7 300 

0,138 

10 12,7 140 12,2 170 12,2 260 11,7 500 9,9 420 8 340 6,1 260 

15 11,7 130 11,3 160 11,3 240 10,8 460 8,9 380 7 300 5,2 220 

20 11,3 120 10,3 150 10,3 220 9,9 420 8 340 6,1 260 4,2 180 

АИ-НА-13 1300 

5 18,3 200 17,4 250 17 360 17 730 14,4 620 11,8 500 9,2 390 

10 17 180 16,6 240 16,1 350 15,7 670 13,1 560 10,5 450 7,8 340 

15 15,7 170 15,3 220 14,8 320 14,4 620 11,8 500 9,2 390 6,5 280 

20 14,4 150 13,9 200 13,5 290 13,1 560 10,5 450 7,8 340 5,7 240 

АИ-НА-14 1200 

5 20,9 220 20,5 290 19,7 420 19,7 840 16,9 720 13,7 590 10,9 470 

10 19,3 210 18,9 270 18,5 400 18,1 780 15,3 660 12,1 520 9,3 400 

15 18,1 190 17,3 250 16,9 360 16,9 720 13,7 590 10,9 470 7,6 330 

20 16,5 180 16,1 230 15,7 340 15,3 660 12,1 520 9,3 400 6,4 280 

АИ-НА-32 3300 

5 31 330 29,1 430 29,9 640 29,9 1280 24,3 1040 19,9 850 15,5 660 

0,25 

10 28,8 310 27,7 400 27,7 590 27,7 1190 22,1 950 17,7 760 13,3 570 

15 27,7 300 26,6 380 25,4 550 24,3 1040 19,9 850 15,5 660 11,1 470 

20 25,4 270 24,3 350 23,2 500 22,1 950 17,7 760 13,3 570 8,9 380 

АИ-НА-33 3100 

5 38,5 410 37,4 530 36,4 780 36,4 1560 30,1 1290 24,9 1070 19,7 850 

10 36,4 390 34,3 490 33,3 710 33,3 1430 28,1 1200 21,8 940 16,6 710 

15 33,3 360 32,2 460 31,2 670 30,1 1290 24,9 1070 19,7 850 14,6 620 

20 31,2 330 29,1 420 28,1 600 28,1 1200 21,8 940 16,6 710 11,4 490 

АИ-НА-34 2800 

5 44,1 470 43,2 620 42,2 910 42,2 1810 35,7 1530 29,1 1250 22,5 970 

10 41,3 440 40,4 580 39,4 840 38,5 1650 31,9 1370 26,3 1130 19,7 840 

15 38,5 410 37,6 540 35,7 760 35,7 1530 29,1 1250 22,5 970 16,9 720 

20 35,7 380 33,8 480 32,9 700 31,9 1370 26,3 1130 19,7 840 13,1 560 

АИ-НА-52 5700 

5 47,8 510 45,9 660 44 940 45,9 1970 38,2 1640 30,6 1310 24,8 1060 

0,42 

10 44 470 42 600 42 900 42 1800 34,4 1470 26,8 1150 21 900 

15 42 450 40,1 570 38,2 820 38,2 1640 30,6 1310 24,8 1060 17,2 740 

20 38,2 410 36,3 520 34,4 740 34,4 1470 26,8 1150 21 900 13,4 570 

АИ-НА-53 5300 

5 64 690 62,2 890 60,4 1290 60,4 2590 51,5 2210 40,9 1750 32 1370 

10 60,4 650 56,9 810 55,1 1180 55,1 2360 46,2 1980 37,3 1600 28,4 1220 

15 55,1 590 53,3 760 51,5 1100 51,5 2210 40,9 1750 32 1370 23,1 990 

20 51,5 550 49,8 710 48 1030 46,2 1980 37,3 1600 28,4 1220 19,5 840 

АИ-НА-54 4900 

5 80,5 860 78,9 1130 75,6 1620 75,6 3240 64,1 2750 52,6 2250 41,1 1760 

10 73,9 790 72,3 1030 70,6 1510 70,6 3030 57,5 2460 46 1970 36,1 1550 

15 69 740 67,4 960 65,7 1410 64,1 2750 52,6 2250 41,1 1760 29,6 1270 

20 64,1 690 60,8 870 59,1 1270 57,5 2460 46 1970 36,1 1550 24,6 1060 

АИ-НА-62 8000 

5 64,4 690 61,7 880 59 1260 59 2530 51 2180 40,2 1720 32,2 1380 

0,81 

10 59 630 56,3 800 56,3 1210 56,3 2410 45,6 1950 37,6 1610 26,8 1150 

15 56,3 600 53,6 770 51 1090 51 2180 40,2 1720 32,2 1380 24,1 1030 

20 51 550 48,3 690 45,6 980 45,6 1950 37,6 1610 26,8 1150 18,8 800 

АИ-НА-63 7200 

5 94,1 1010 89,3 1280 89,3 1910 86,9 3720 74,8 3210 60,3 2590 48,3 2070 

10 86,9 930 84,5 1210 82,1 1760 82,1 3520 67,6 2900 53,1 2280 41 1760 

15 79,7 850 77,2 1100 74,8 1600 74,8 3210 60,3 2590 48,3 2070 33,8 1450 

20 74,8 800 72,4 1030 67,6 1450 67,6 2900 53,1 2280 41 1760 29 1240 

АИ-НА-64 6400 

5 107,3 1150 105,1 1500 100,8 2160 100,8 4320 85,8 3680 70,8 3030 53,6 2300 

10 98,7 1060 96,6 1380 94,4 2020 94,4 4050 77,2 3310 62,2 2670 47,2 2020 

15 92,3 990 90,1 1290 85,8 1840 85,8 3680 70,8 3030 53,6 2300 38,6 1660 

20 83,7 900 81,5 1160 79,4 1700 77,2 3310 62,2 2670 47,2 2020 32,2 1380 

АИ-НА-82 12000 

5 80,5 860 80,5 1150 76,4 1640 76,4 3280 64,4 2760 52,3 2240 40,2 1720 

0,81 

10 76,4 820 72,4 1030 72,4 1550 72,4 3100 60,3 2590 48,3 2070 36,2 1550 

15 72,4 780 68,4 980 64,4 1380 64,4 2760 52,3 2240 40,2 1720 28,2 1210 

20 64,4 690 60,3 860 60,3 1290 60,3 2590 48,3 2070 36,2 1550 24,1 1030 

АИ-НА-83 10800 

5 126,7 1360 123,1 1760 119,5 2560 119,5 5120 101,4 4350 83,3 3570 65,2 2790 

10 115,9 1240 112,2 1600 108,6 2330 108,6 4660 90,5 3880 72,4 3100 54,3 2330 

15 108,6 1160 105 1500 101,4 2170 101,4 4350 83,3 3570 65,2 2790 47,1 2020 

20 101,4 1090 97,8 1400 94,1 2020 90,5 3880 72,4 3100 54,3 2330 36,2 1550 

АИ-НА-84 9600 

5 148,1 1590 144,8 2070 141,6 3030 138,4 5930 119,1 5100 96,6 4140 74 3170 

10 138,4 1480 132 1890 128,7 2760 128,7 5520 106,2 4550 86,9 3720 64,4 2760 

15 128,7 1380 122,3 1750 119,1 2550 119,1 5100 96,6 4140 74 3170 54,7 2340 

20 115,9 1240 112,7 1610 109,4 2340 106,2 4550 86,9 3720 64,4 2760 45,1 1930 

АИ-НА-102 13500 

5 90,5 970 90,5 1290 86 1840 86 3690 72,4 3100 58,8 2520 45,3 1940 

0,81 

10 86 920 81,5 1160 81,5 1750 81,5 3490 67,9 2910 54,3 2330 40,7 1750 

15 81,5 870 76,9 1100 72,4 1550 72,4 3100 58,8 2520 45,3 1940 31,7 1360 

20 72,4 780 72,4 1030 67,9 1450 67,9 2910 54,3 2330 40,7 1750 28,6 1160 

АИ-НА-103 12700 

5 149 1600 144,8 2070 140,5 3010 140,5 6020 119,2 5110 97,9 4200 76,6 3280 

10 136,3 1460 132 1890 127,7 2740 127,7 5470 106,4 4560 85,2 3650 63,9 2740 

15 127,7 1370 123,5 1760 119,2 2550 119,2 5110 97,9 4200 76,6 3280 55,4 2370 

20 119,2 1280 115 1640 110,7 2370 106,4 4560 85,2 3650 63,9 2740 42,6 1820 

АИ-НА-104 12000 

5 193,1 2070 189,1 2700 185,1 3970 181 7760 152,9 6550 124,7 5350 100,6 4310 

10 181 1940 173 2470 169 3620 169 7240 140,8 6030 112 4830 84,5 3620 

15 165 1770 160,9 2300 156,9 3360 152,9 6550 124,7 5350 100,6 4310 72,4 3100 

20 152,9 1640 148,9 2130 144,8 3100 140,8 6030 112,7 4830 84,5 3620 56,3 2410 
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Воздушно-отопительные агрегаты 
«АИ-НЕ» 

ТУ 27.51.26.110-013-22330703-2018 
Воздушно отопительный агрегат марки АИ-HЕ является электронагревательным 

устройством с вентилятором и мотором, и может использоваться как в домашних, 
так и в производственных условиях. Оно содержит терморегулятор и 
термовыключатель с ручным возвратом. Терморегулятор отслеживает температуру 
поступающего воздуха и может устанавливать температуру в помещении в 
пределах 0-40°С. Термовыключатель с ручным возвратом отслеживает температуру 
выпускаемого воздуха. Он отключает обогреватель при перегреве для обеспечения 
безопасности использования. Мотор вентилятора не управляется терморегулятором. Когда 
терморегулятор отключает нагревательный элемент, вентилятор продолжает работать. 

Воздушно отопительные агрегаты предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах 
с умеренным и холодным (УХЛ) климатом 3–й категории размещения по ГОСТ 15150.  

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации воздушно 
отопительных агрегатов: 

- окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металлы; 

 предельные рабочие температуры окружающего воздуха: 
 верхнее значение   + 40oС, нижнее значение   -60oС; 
-   среднее значение относительной влажности – 75% при 15°С. 
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и покрытия. 
Пример обозначения при заказе: 

  

  АИ–НЕ –  02 - …  
    Опции 
      
    Потребляемая мощность (кВт) 
      
    Наименование воздушно-отопительного агрегата 

 
Опции: 
Р – круглый корпус; 
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Технические характеристики 

Приложение 1. 

 
 

Наименование АИ-НЕ-02 АИ-НЕ-03 АИ-НЕ-05 АИ-НЕ-09 АИ-НЕ-15 

Вес 3,9 кг 5,2 кг 5,58 кг 8,6 кг 15 кг 

Габариты (ШхВхГ) мм 238х247х302 285х240х399 285х240х399 357х314х476 476х343х493 

Уровень шума 51 дБ 51 дБ 54 дБ 59 дБ 64 дБ 

Максимальная потребляемая мощность 2 кВт 3 кВт 5 кВт 9 кВт 15 кВт 

Расход воздуха 120 куб м/ч 510 куб м/ч 510 куб м/ч 800 куб м/ч 1700 куб м/ч 

Электропитание (В/Гц/Ф) 220-50-1 220-50-1 380-50-3 380-50-3 380-50-3 

Класс защиты I I I I I 

Класс влагозащищённости IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 

Скорость воздуха (мин, макс) 0,5-2,5 м/с 0,7-3,7 м/ 0,8-4,2 м/с 0,1-4,4 м/с 1-5,7 м/с 

 
 

Наименование АИ-НЕ-02-Р АИ-НЕ-05-Р АИ-НЕ-09-Р 

Вес 4,8 кг 7,4 кг 10,4 кг 

Габариты (ШхВхГ) мм 299x320x346 344x359x407 395x416x452 

Уровень шума 50 дБ 51 дБ 52 дБ 

Максимальная потребляемая мощность 3 кВт 5 кВт 9 кВт 

Расход воздуха 390 куб м/ч 465 куб м/ч 598 куб м/ч 

Электропитание (В/Гц/Ф) 220-50-1 220-50-1 380-50-3 

Класс защиты I I I 

Класс влагозащищённости IP24 IP24 IP24 
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Бланк подбора общепромышленных вентиляторов и 
вентиляторов дымоудаления  ООО «АЭРО ИКСИА»  

 
 
 
 

 

 
603141,  

Нижегородская область,  
город Нижний Новгород,  

пос.  Черепичный,  
дом 14В,  офис 217  

 
 
 

Наименование Единицы измерения, уточнение Значение 

Тип вентилятора 

Прямоугольный канальный  

Круглый канальный  

Шумоизолированный канальный  

Радиальный  

Крышный с выбросом вверх  

Крышный с выбросом в стороны  

Крышный приточный  

Осевой  

Расход воздуха м3/ч  
Располагаемый свободный напор при 
t=20 °C 

Па  

Ориентация выхлопа радиального 
вентилятора, угол поворота 
"улитки"(0°,45°,90°,135°,270°,315°) 

Правый (Пр) / Левый (Л)  

Исполнение 

Общепромышленное  
Пылевое  

Дымоудаления  
Взрывозащищённое (класс взрывозащиты)  

Сейсмостойкость (баллов по MSK-64)  
Гигиеническое  

Коррозионностойкое  
Кислотостойкое  

Другое  
Температура перемещаемой среды 20/200/400/600  
Максимальная лимитированная 
мощность двигателя 

Да / Нет 
кВт  

Климат 

Умеренный  
Умеренно холодный  

Холодный  
Тропический сухой  

Тропический влажный  
Тропический морской  

Размещение 
На открытом воздухе  

Под навесом  
В отапливаемом помещении  

Резервирование Количество резервов  
Бланк подбора общепромышленных вентиляторов и вентиляторов дымоудаления  

№ Объекта:  
Компания:  
Город:  
Телефон:  
E-mail:   
Объект, установка:  
Контактное лицо:  
№ док.:  
Дата:  
Подпись:  
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Дополнительная комплектация 

Стакан монтажный круглый  
Стакан прямоугольный  

Стакан прямоугольный утепленный  
Стакан прямоугольный утепленный с 

утепленным клапаном 
 

Клапан обратный  

Клапан с приводом  

Поддон квадратный  

Поддон круглый  

Канал термостойкий   

Обечайка  

Гибкая вставка  

Виброизолятор  

Примечание  

 

 

Дополнительная информация: 
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